MOMENTGEREEDSCHAP

Maximale controle in de productie
garandeert een constant hoog niveau.

Gebruik van de beste staalkwaliteiten, ultramoderne
machines en milieuvriendelijke productieprocessen.

Onze gereedschapexperts staan in voor een zorgvuldige
verwerking en een permanente verdere ontwikkeling.
Nauwkeurige naleving van strenge test- en meetspecifica-
ties zijn het keurmerk voor de hoogste productkwaliteit.
Breed assortiment mechanische of elektronische
momentsleutels, testers en krachtvermeerderaars en
accessoires.

Servicepakketten op maat tot en met de ontwikkeling
van van klantspecifiek speciaal gereedschap. Alle
onderdelen die betrokken zijn bij de productieproces -
van het staal tot de kleinste veer - worden geinspecteerd,

en alle productie-stappen en elke werkfase zijn
onderworpen aan strikte strenge kwaliteitscontroles.
Na montage en afstelling worden de momentgereed-
schappen tijdens de eindcontrole getest op nauwkeurig-
heid (gekalibreerd) en van een serienummer voorzien.
Alle momentgereedschappen zijn voorzien van een
fabriekstestcertificaat of een kalibratiecertificaat
volgens de geldende normen en richtlijnen.

In regelmatige continu-testen worden de kwaliteit,

de herhalingsnauwkeurigheid en de levensduur
gecontroleerd. De hierbij opgedane kennis vloeit
rechtstreeks terug naar de optimalisering van het
productieproces.

s

GEDOREWP™
T —

DREMOTEST-E

HERLEIDBARE VEILIGHEID o me

 DAKkS-kalibratie mogelijk in ons eigen geaccrediteerd,
onafhankelijk DAkkS-kalibratielaboratorium

o Fabriekskalibraties volgens GEDORE interne
standaard GTTWNOO1

i {} GEDCRER
Mads in Germany

o z
GEENED o

180




Draaimoment

Draaimoment

0.04 TOT
54,000 NM\

Toegepaste kracht

&
&

‘%
_\@;_

o

»
o

Toegepaste kracht

MOMENTSLEUTELS MET KLIKMECHANISME
- Overtrekken mogelijk

Bij het bereiken van hetin-  Erontstaat een waardeverschuiving en
gestelde draaimoment slaat  beinvloeding van de nauwkeurigheid

de momentsleutel via een wanneer de kracht niet via het midden
duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal ~ van de greep wordt uitgeoefend. Wordt
af. Het klikken gebeurt via een hoek- na het klikken verder aangetrokken,
beweging van circa 3°. Na ontlasten dan leidt dat tot een verhoogd draai-
van de sleutel is deze meteen weer te moment en kan het een beschadiging
gebruiken. Momentsleutels met klik- van de schroefverbinding en/of een

signaal zijn meestal lengteathankelijk. ~ momentsleutel veroorzaken.

MOMENTSLEUTELS MET KNIKMECHANISME
- Overtrekken onwaarschijnlijk

Bij bereiken van het voorafinge- s lengteafhankelijk. Er ontstaat een
stelde draaimoment knikt het waardeverschuiving en beinvloeding van de
voorste gedeelte van de sleutel nauwkeurigheid wanneer de kracht niet via
bij het draaipunt door. Het draaipunt bevindt  het midden van de greep wordt uitgeoefend.
zich gewoonlijk in het achterste gedeeltevan  Het doortrekken na het doorknikken leidt tot
het aandrijfstuk. Het doorknikken gebeurt een verhoogd draaimoment. Dankzij het
via een hoekbeweging van circa 20°. Zodra doorknikken over de grotere hoek van
de sleutel ontlast wordt, kan hij weer worden  ca. 20° wordt overtrekken echter zeer

gebruikt. Doorknikkend momentgereedschap  onwaarschijnlijk.

MOMENTSLEUTELS MET SLIPMECHANISME - Overtrekken onmogelijk

Bij het bereiken van het vooraf overtrokken. Doorslippend moment-gereedschap
ingestelde draaimoment slipt het is niet lengte-afhankelijk. Er ontstaat geen

mechanisme van de momentsleutel waardeverschuiving en beinvioeding van de

door. De momentsleutel kan daarna meteenweer  nauwkeurigheid wanneer de kracht niet via het
worden gebruikt. Zelfs wanneer opnieuw kracht midden van de greep wordt uitgeoefend.
wordt gezet, kan het draaimoment niet worden



Momentgereedschap

PRECISIE MET CERTIFICAAT PTE

Wij geven u de zekerheid die u nodig heeft NATIONALE
STANDAARD

basis van alle
ondergeschikte standaarden

= DAKKS-
= = o Rechtstreekse herleidbaarheid tot de nationale norm KALIBRATIE-
o DAkkS-kalibraties volgens DAKkS-richtlijnen: LABORATORIUM

DKD-R 3-7:2018; DKD-R 3-8:2018 en DIN EN IS0 6789-2:2017. VAN GEDORE

. Doorberelfenln.g van k!elnst mogelijke meetonzekerheden WERKZEUGEABRIK

o DAKKS kalibratie van eigen producten en producten van derden GMBH & CO.KG
(reparatie en afstelling van producten van derden is niet mogelijk). :

e Laboratorium met klimaatcontrole onder de strengste omstandigheden REFERENTIENORM

o DAKKS-kalibratiecertificaat en DAkkS-kalibratiemerkteken Hoogste standaard
Geaccrediteerde reeks volgens

DIN EN1S017025:2018

Tl | i !

o Indirecte herleidbaarheid tot de nationale norm

o Fabriekskalibratie volgens DIN EN IS0 6789-2:2017 of GTTWNOOT GEDORE

o Fabriekskalibratie, indien nodig met afstelling en reparatie NORMAAL GEBRUIK
(alleen voor eigen productie) Fabriekskalibraties

o Fabriekstestcertificaat en fabriekskalibratiemerk van het kalibratie- niet-geaccrediteerde reeks
laboratorium van GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & C0.KG

KEURINGSMIDDELEN
VAN DE KLANTEN

Meetapparatuur voor de
FABRIEKS-KALIBRATIECERTIFICAAT VOLGENS skalip, anticlewEn ek
DIN EN ISO 6789-2:2017 g
o Het bevat alle informatie over het kalibratieobject die vereist is volgens ‘°e3,
DIN'EN IS0 6789-2:2017 (bv. classificatie, meetresultaten, meetonzekerheid). “iies a4 PRODUCTEN
o De kalibratie wordt uitgevoerd op geschikte meetapparatuur die voldoet Meetgereedschap (momentsleutels),
aan de norm DIN EN IS0 6789-2:2017. die bouten gecontroleerd en veilig vastdraaien

o Het kalibratieresultaat wordt samen met een meetonzekerheidscomponent
gerapporteerd in overeenstemming met DIN EN 150 6789-2:2017.

TYPE MEETBEREIK MEETPROCEDURES KL. AANGEEFBARE

&]
E MEETONZEKERHEID
§ Elektronische momentsleutels 0,2 Nm—1.000 Nm DKD-R 3-7:2018 0,2%
]
<!( Momentsleutel kalibratie-apparatuur 0,2 Nm —3.500 Nm DKD-R 3-8:2018 0,2%
n (testapparatuur)
=
g Handbediende momentsleutels 0,2 Nm —1.000 Nm DIN EN IS0 6789-2:2017 1%
w Elektronische momentsleutels 0,2 Nm—1.000 Nm GEDORE Fabrieksnorm 2%
'—
<
% Momentsleutel kalibratie-apparatuur 0,2Nm —3.500 Nm volgens VDI/VDE 2646 2%
=5 (testapparatuur)
S
g Handbediende momentsleutels 0,2 Nm —3.000 Nm DIN EN IS0 6789-2:2017 of 1%
w Gedore fabrieksnorm
&
E Elektronische moment- / 5Nm —300 Nm VDI/VDE 2647

hoekverdraaiingssleutels VDI/VDE 2648 Blad 2 05°

Homologatie volgens OEM



Momentgereedschap

DAkkS-kalibratiecertificaat - internationaal erkend

GEDOREVF
. . . . . Kalibrierschein / Calibration Certificate
Het DAkkS-kalibratiecertificaat documenteert het kalibratieresultaat - it o bt {{ pAKKS
het DAkkS-kalibratiemerkteken op het kalibratieobject identificeert het DAKkS- g o core SR
laboratorium dat de kalibratie uitvoerde. Het wordt in vele andere landen erkend s oo
als officieel bewijs van traceerbaarheid - de basis hiervoor wordt gevormd door Kalbrerzechen

multilaterale staatsovereenkomsten.

Gegenstand mech
Object

Let op ons registratienummer D-K-21245 01-00. Bij de kalibratieprocedure is fy“:""" m
het kalibratielaboratorium van GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG verplicht .
te voldoen aan de contractueel vastgelegde criteria van de DAKKS. nitvoggeber 2 s

Customer Rathausstal e 22

Auftragsnummer ABC12569

In het DAkkS-kalibratiecertificaat wordt, naast de gebruikelijke inhoud van het
kalibratiecertificaat, rekening gehouden met de meetonzekerheden van de
gebruikte kalibratieapparatuur. Het gedocumenteerde kalibratieresultaat omvat
zowel de meetonzekerheid van het kalibratieobject als de meetonzekerheid van
de kalibratie-inrichting. Daarom biedt de DAkkS-kalibratie de hoogste zekerheid

ate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing

Datum Freigabe des Kalibrierscheins durch
Date

voor het gecontroleerd aandraaien van de schroefverbindingen. ez e
2 2 GEAUTORISEERDE KALIBRATIE
iCHECKY EN CONTROLE OP HET HOOGSTE NIVEAU (( DAKKS
Deutsche

. . A . . Akkreditierungsstelle
e Figen geaccrediteerd DAKkkS-kalibratielaboratorium thv het D-K-21245-01-00

meten van aanhaalmomenten, met het registratienummer:
D-K-21245-01-00

e
SN,
it g

Ve

Geaccrediteerde procedures: DKD-R 3 7:2018; DKD-R 3-8:2018; i&f//m
DIN EN IS0 6789-2:2017. Ty
KA

e Een kalibratielaboratorium dat sinds 2000 tot de DKD behoort,
geaccrediteerd en gecontroleerd door de Duitse accreditatie-

instantie (DAKkS) volgens DIN EN 1SO 17025. WAAROM IS REGELMATIG

) o ) XXXX AFSTELLEN, KALIBREREN EN
e Regelmatige controle van het kalibratielaboratorium door de 5
DAKKS (om de 24 maanden).Regelmatige RE-kalibraties van ZIZEEI,DO CERTIFICEREN ZO BELANGRIJK:

de transferstandaarden door de PTB (om de 24 maanden). 5650:44
e Regelmatige interne audits en interne RE-kalibraties
(om de 5 maanden)

Alleen op die manier kunnen wij de precisie en
betrouwbaarheid van onze momentsleutelgereedschappen
permanent garanderen. Dit is belangrijk voor ons,

omdat uw veiligheid ons na aan het hart ligt.

Omdat wij u hierbij de veiligheid bieden die u nodig

heeft voor het dagelijkse "gecontroleerd aandraaien

van schroefverbindingen".

“ EEN KALIBRATIE IS ALTIJD EEN MOMENTOPNAME!

Een kalibratie is altijd een momentopname! Tijdens de kalibratie worden de meetafwijkingen
en meetonzekerheden op een bepaalde datum geregistreerd en dienovereenkomstig
gedocumenteerd in een kalibratiecertificaat. Op basis van deze ijkresultaten kan een
uitspraak worden gedaan over de actuele tolerantie t.0.v. de laatste ijking. Over het

toekomstige gedrag kan echter geen uitspraak worden gedaan. WI1J ADVISEREN:

* Kalibratie 1x per jaar DIN EN IS0 6789-2:2017 of na
5000 belastingscycli DIN EN IS0 6789-1:2017.

+49 (0) 1804 37 36 68 UW VOORDEEL:

o Veiligstelling van functionaliteit

e Waarborging van de naleving van de
tolerantiespecificaties volgens DIN EN 150 6789-1:2017

e Voorkomen van gebrekkige schroefverbindingen

o Waarborgen van de productkwaliteit

o Reductie van vervolgkosten

Als unog vragen heeft - bel dan gewoon ons servicenummer:

De afgifte van een fabrieks-kalibratiecertificaat overeenkomstig de GEDORE-criteria,
alsmede aanpassing en reparatie, is alleen beschikbaar voor momentsleutels en
testapparatuur van onze eigen productie. Fabrieks- en DAkkS-kalibraties zijn
rechtsom kalibraties. Extra linksom en hoekkalibraties op verzoek.

Athankelijk van de eisen en wensen van de klant, kalibreren wij volgens
DAKKS richtlijnen of volgens de GEDORE criteria.

Volledig servicepakket / diensten alleen geldig voor
Duitsland. Vraag onze filialen naar de respectieve
mogelijkheden voor uw land.
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Momentgereedschap

I DREMOMETER

Duurzame precisie

SE 8-400 Nm

= .

r‘:“. =

— B-M 6-3000Nm

8554 AM - 8559 AML

1 ®@ §-1000Nm

VERSCHILLENDE AANDRIJVINGEN
AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSING

GEKLASSIFICEERD VOLGENS
DIN EN ISO 6789-1:2017 TYPE Il KLASSE A

DUIDELIJKE DUBBELE SCHAALVERDELING
N-MEN LBF-IN/LBF-FT (AFHANKELIJK VAN
HET MODEL)

ROBUUSTE EN LICHTGEWICHT ALUMINIUM
BEHUIZING MET ERGONOMISCHE HANDGREEP

HOORBARE EN VOELBARE
AUTOMATISCHE AFSLAG

NIEUWE HANDVATVORM MAAKT
HET GEBRUIK VAN VERLENGPIJPEN

Momentsleutel DREMOMETER

SN

1

6-30 Nm / 50-270 lbfin

> Momentsleutel met 1/4" aandrijfvierkant
in het bereik 6 - 30 Nm

> Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het
gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen

. > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal

> Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor
het Ibf-in bereik
> Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
> Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
bij bediening buiten de handgreep
> C(ertificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2

Code Nr. Type @' ®@mm Opslag Nm Ibfin Iw a b 4 Luwbunl Se
7775440  8554-01 Enkelzijdig vierkant ~ 1/4" 6,3 Kunststof box 6-30 50-270 206 30 15 268 1Nm /10 Ibf-in 0,850
7674090  8554-02 Enkelzijdig vierkant ~ 1/4" 6,3 Kunststof cassette  6-30 50-270 206 30 15 268 1Nm/10Ibfin 0,992
7775870  8559-01 Dubbel vierkant 14" 63 Kunststof box 6-30 50-270 206 30 15 268 1Nm /10 Ibfin 0,553
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TECHNIEK

Aanpassing van de koppelwaarde aan Nm of Ibf-in / Ibf-ft met behulp van de
hoeksleutel in het handvat. Het soepel lopende knikmechanisme maakt een
snelle instelling zonder veel inspanning mogelijk. Alle DREMOMETERS zijn ook
verkrijghaar met een vergrendel- en veiligheidsvoorziening (A+S), die een

onbedoelde of gemanipuleerde instelling voorkomt, waardoor de
procesveiligheid voor de gebruiker toeneemt.

FUNCTIONERINGSPRINCIPE

De in de eigen kwaliteits-
matrijssmederij geproduceerde
hevelketen maakt de belasting

van het mechanisme minimaal.

De optimaal op elkaar afgestemde
dimensionering van de afzonderlijke
hevels geeft de DREMOMETER zijn
unieke nauwkeurigheid en lange
levensduur.

Momentgereedschap

FOUTLOZE WERKING

Ongeacht waar u de kracht uitoefent, in het midden van het handvat of elders op de
DREMOMETER (met vast aandrijf 4-kant), met twee handen of met een verlengpijp,

het door u ingestelde draaimoment wordt altijd exact bereikt - zonder waardeverschuiving.
De unieke eenassige positie van het draaipunt en de aandrijfvierkant maakt van de
DREMOMETER een foutloos werktuig. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels
maakt deze enkele hefboom het mogelijk aan te spannen zonder verschuiving van de
ingestelde waarde en zonder de nauwkeurigheid te beinvioeden door bediening buiten

de greep. Houd echter rekening met mogelijke waardeverschuivingen
wanneer de DREMOMETER (SE, Z) wordt gebruikt

met speciale hulpstukken of in het
algemeen met hulpstukken met
verschillende steekafmetingen.

SRR 2

T Positie van de hevelketen zonder krachtinwerking (in uitgangspositie).

2 Positie van de hevelketen bij krachtinwerking voor het bereiken van
het ingestelde moment. De kracht wordt van de aandrijfhevel op de
tussen- en eindhevel overgedragen, tot deze door terugschuiven van
het wiplichaam langs de afsprongnok glijdt.

3 Positie van de hevelketen bij krachtinwerking na het bereiken van
het ingestelde draaimoment. Directe positie na de duidelijk voel-
en hoorbare activering, klik". Bij ontlasting komt de hevelketen
weer in de uitgangspositie (1).

8560 A-8565 AL
Momentsleutel DREMOMETER
8-40 Nm / 70-350 Ibfin

Vs Bzl

> Momentsleutel met 3/8" aandrijfvierkant
in het bereik van 8 - 40 Nm

> Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het
gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen

> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal

> Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor
het Ibf-in bereik
> Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
> Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
bij bediening buiten de handgreep
> Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2

(- N) fj >
-
Code Nr. Type B @mm  Opslag Nm Ibfin lw a b C Lubil S
7682000  8560-01 Enkelzijdig vierkant 3/8" 10 Kunststof box ~ 8-40 70-350 262 30 17,5 338 5Nm /50 Ibfin 0,848
7682190  8565-01 Dubbel vierkant 3/8" 10 Kunststof box ~ 8-40 70-350 262 30 17,5 338 5Nm /50 Ibf-in 1,000
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Momentgereedschap

8561 B - 8566 BL

Momentsleutel DREMOMETER

25-120 Nm /18-90 Ibf-ft

-

rs ‘Qf“ﬂ

+3%
vty

> Momentsleutel met 1/2" aandrijfvierkant
in het bereik van 25 - 120 Nm

> Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het
gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen

> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal

—

> Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor

het Ibf-ft bereik

> Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
> Foutloze werking - geen verschuiving van waarden

bij bediening buiten de handgreep

> Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
> Krachtbesparing door het gebruik van optionele

verlengpijp
Iw
| O
C—> =5 ) -
Code Nr. Type | @mm  Opslag Inhoud Nm Ibf-ft Iw a b C Luulunl Sie
2926989  8561-001  Enkelzijdig vierkant ~ 1/2" 125 Kunststofbox  ALU-verlengpijp 25-120 1890 373 30 175 462 5Nm /5 Ibfft 2,2
Nr.8577-350
7683320  8561-01 Enkelzijdig vierkant 12" 12,5 Kunststof box 25-120 1890 373 30 17,5 462 5Nm /5 Ibf-ft 15
7683400  8566-01 Dubbel vierkant 12" 12,5 Kunststof box 25-120  18-90 373 30 17,5 462 5Nm /5 Ibf-ft 15
8573 BC-8578 BCL S~ ‘:;g :3% D ;
Momentsleutel DREMOMETER
40-200 Nm / 30-150 Ibf-ft
> Momentsleutels met 1/2" aandrijfvierkant > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
E > = ———) in het bereik 40 - 200 Nm > Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
> Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het bij bediening buiten de handgreep
gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen > (ertificaat volgens DIN EN IS0 6789:2017 deel 2
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Met drukknopontgrendeling
T S = > Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het Ibf-ft
»QL bereik
‘ Iw ‘
fl .
-
Code Nr. Type | @mm  Opslag Nm bf-ft Iw a b C Lunluul oprS
7685530  8573-00 Enkelzijdig vierkant 12" 12,5 Kunststof box 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5Nm /5 Ibfft 14
7683590  8573-02 Enkelzijdig vierkant 12" 12,5 Kunststof box 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5Nm/5 Ibfft 35
7683670  8578-00 Dubbel vierkant 12" 12,5 Kunststof box 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5Nm /5 Ibfft 14
8562 C-8567CL P 1) f o ‘ ET =
Momentsleutel DREMOMETER - -
60-300 Nm / 45-220 Ibf-ft
> Momentsleutels met 1/2" aandrijfvierkant > Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor
—— ——— in het bereik 60 - 300 Nm het Ibf-ft bereik
L’ o > Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen > Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
< > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal bij bediening buiten de handgreep
T =S jﬂ[ﬂi > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
—;L > Krachtbesparing door het gebruik van optionele
" verlengpijp
r, .,“
C—>"3% "] -
Code Nr. Type | @mm  Opslag Inhoud Nm Ibfft Iw a b C Luulunl Sie
2926997 8562-001  Enkelzijdig vierkant ~ 1/2" 12,5 Kunststof box ~ ALU-verlengingsbuis ~ 60-300  45-220 529 30 175 617 5Nm /5 Ibfft 2,7
Nr. 8577-700
7685450 8562-10 Enkelzijdig vierkant 172" 12,5 Kunststof box 60-300 45-220 529 30 17,5 617 5Nm/5 Ibfft 2,0
7685960 8567-10 Dubbel vierkant 12" 12,5 Kunststof box 60-300  45-220 529 30 17,5 617 5Nm /5 Ibf-ft 23
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Momentgereedschap

8570 CD-8575 CDL
Momentsleutel DREMOMETER
80-360 Nm / 60-260 Ibfft

st |

-

+3%
vt

> Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant in het
bereik van 80 - 360 Nm

v

Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor
het Ibf-ft bereik

o - > Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen > Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
¢ > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal bij bediening buiten de handgreep
T S =TI % > Certificaat volgens DIN EN S0 6789:2017 deel 2
,bL > Krachtbesparing door het gebruik van optionele
” verlengpijp
\ ‘t. i
Code Nr. Type B @mm Opslag Inhoud Nm Ibf-ft Iw a b C Luwlinl P
2927004 8570-001 Enkelzijdig vierkant ~ 3/4" 20 Kunststof box  ALU-verlengpijp 80-360 60-260 624 30 22,5 7 5Nm/ 5 Ibfft 31
Nr.8577-700
7688470 8570-10  Enkelzijdig vierkant ~ 3/4" 20 Kunststof box 80-360 60-260 624 30 22,5 n 5Nm /5 Ibfft 28
7688710 8575-10  Dubbel vierkant 3/4" 20 Kunststof box 80-360 60-260 624 30 225 A 5Nm/5 Ibfft 24
8574 DS -8579 DSL ‘--,/-. ‘-——*:-[\ I o EY
Momentsleutel DREMOMETER -
110-550 Nm / 80-400 Ibf-ft
> Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
— . I _ in het bereik van 110 - 550 Nm > Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
| B - > Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het bij bediening buiten de handgreep
gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen > Certificaat volgens DIN EN 1S0 6789:2017 deel 2
. > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
. . > Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het Ibf-ft
11 > bereik
.
‘ Iw ‘
i‘. e
Code Nr. Type | Opslag Nm Ibfft Luwlunl Iw a d S5%
1427156 8574-10 Enkelzijdig vierkant ~ 3/4" Kunststof box 110-550 80-400 10Nm/10IbFft 719 45 812 29
1427121 8579-10 Dubbel vierkant 3/4" Kunststof box 110-550 80-400 10Nm /10 Ibf-ft 79 45 812 29
8563 D - 8568 DL s o P & (&
Momentsleutel DREMOMETER — e
155-760 Nm / 115-560 Ibf-ft
> Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant > Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor
R . in het bereik van 155 - 760 Nm het Ibf-ft bereik
J'I 2 — > Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen > Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal bij bediening buiten de handgreep
‘ > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
L []" > =
g v
Iw ‘ “ Y T
(O—- D)
Code Nr. Type | Opslag Nm Ibf-ft Luwbinl Iw a d Sae
7691500  8563-10 Enkelzijdig vierkant ~ 3/4" Kunsstof box 155-760 115-560 10 Ibf-ft 719 45 812 3,45
7692070  8563-20 Enkelzijdig vierkant ~ 3/4" Metalen kist 155-760 115-560 10 Ibf-ft 719 45 812 7,70
7692660  8563-30 Enkelzijdig vierkant ~ 3/4" Set in kist 155-760 115-560 10 Ibf-ft 719 45 812 13,00
7691850  8568-10 Dubbel vierkant 3/4" Kunsstof box 155-760 115-560 10 Ibf-ft 79 45 812 3,20
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8563 DR - 8568 DRL
Momentsleutel DREMOMETER
155-760 Nm / 115-560 Ibf-ft

a— o

é

> Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant
in het bereik 155 - 760 Nm

> Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het
gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen

> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal

> Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het Ibf-ft
bereik

t /] . ==

> Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%

> Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
bij bediening buiten de handgreep

> Certificaat volgens DIN EN IS0 6789:2017 deel 2

> Krachtbesparing door het gebruik van optionele
verlengpijp

Code Nr. Type | @mm Opslag  Inhoud Nm bf-ft Iw b 4 d e S5
7670180  8563-01 Enkelzijdig vierkant 3/4" 20 Kunststof ~ ALU-verlengpijp ~ 155-760  115-560  1290,5 22,5 812 1403 762 50
box Nr. 8571-80
7670500  8568-01 Dubbel vierkant 3/4" 20 Kunststof ~ ALU-verlengpijp  155-760  115-560  1290,5 22,5 812 1403 762 50
box Nr. 8571-80
8571 DX - 8576 DXL 7 ‘«-—;"ﬂ 13 \ ‘ )‘ (CI-
Momentsleutel DREMOMETER '
520-1000 Nm / 380-730 Ibf-ft
> Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
S ——— — Y in het bereik van 520 - 1000 Nm > Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
(J— . > Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het bij bediening buiten de handgreep
-, — gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Krachtbesparing door het gebruik van optionele
L d J > Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het Ibf-ft verlengpijp
ml’ thl >3 Iv: BT FECE berelk
——= -
FSjErm‘lF P:q ‘.% e
Id e ‘ .
Code Nr. Type | @mm Opslag  Inhoud Nm bf-ft lw b C d e oy
7694010  8571-01 Enkelzijdig vierkant ~ 3/4" 20 Kunststof ~ ALU-verlengpijp  520-1000 380-730  1290,5 22,5 812 1403 762 4,25
box Nr.8571-80
7694360  8576-01 Dubbel vierkant 3/4" 20 Kunststof ~ ALU-verlengpijp  520-1000 380-730  1290,5 22,5 812 1403 762 5,60
box Nr.8571-80
8581 EK - 8586 EKL -~ [ (3 (@] B ©] B
Momentsleutel DREMOMETER
600-1500 Nm
> Momentsleutel met 1"-vierkante aandrijving > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- S TR, e — in het bereik 600 - 1500 Nm > Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
E: 4’-————_ . Ty s . . . .
L — ~ > Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het bij bediening buiten de handgreep
&, — gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Krachtbesparing door het gebruik van een
L d > Enkele schaal met een schaalverdeling van 25 Nm verlengpijp
E W_, - peed]
| |
= e ‘. e
N — /]
Code Nr. Type | @mm Opslag Inhoud Nm Iw a 4 d e opers
2311267  8581-01 Enkelzijdig vierkant 1" 25 Karton  verlengpijp 600-1500 1473 40 932 1608 925 10,8
Nr. 8564-92
2311291 8586-01 Dubbel vierkant 1" 25 Karton  verlengpijp 600-1500 1473 40 932 1608 925 10,8
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I VASTINSTELLEN

Momentgereedschap

Alle momentsleutels kunnen op verzoek - tegen meerprijs -
ook permanent worden ingesteld.

Geef bij uw bestelling de overeenkomstige Nm-waarde op.

E) EI1ER 35120 Nm
@{} GEDOREY N eziy:
8564 E -8569 EL 77 \r:{q 13 @ D (] B
Momentsleutel DREMOMETER S B - )
750-2000 Nm
> Momentsleutels met 1"-vierkante aandrijving > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
- e . in het bereik 750 - 2000 Nm > Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
Lr-_,) - —_ > Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het bij bediening buiten de handgreep
. — = gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen > (ertificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
— > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Krachtbesparing door het gebruik van twee
= B > Monoschaal voor meetbereiken in het Nm bereik verlengpijpen
d
il —
b. Iw
/%\ o~ ‘. 8 mm
[ — - ‘ .
Code Nr. Type | @mm Opslag Inhoud Nm Iw a b 4 d e f S5
7695250  8564-01 Enkelzijdig vierkant 1" 25 Karton Verlengpijp 750-2000 2213 40 30 932 2353 925 745 12,0
Nr. 8564-92 + 8572-74
7695410  8569-01 Dubbel vierkant 1" 25 Karton Verlengpijp 750-2000 2213 40 30 932 2353 925 745 12,0
Nr.8564-92 + 8572-74
8572 o (7] ] s
Momentsleutel DREMOMETER N
1500-3000 Nm
> Momentsleutel met 1.1/2" aandrijfvierkant > Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
in het bereik van 1500 - 3000 Nm bij bediening buiten de handgreep
> Enkelzijdig aandrijfvierkant voor gecontroleerd > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
rechtsom aanhalen > Krachtbesparing door het gebruik van twee
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal verlengpijpen
> Monoschaal voor meetbereiken in het Nm bereik
- d | > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
i
b‘ Iw
f
e <=
Code Nr. Type | @mm  Opslag Inhoud Nm Iw a b C d e f Py
7717160  8572-01 Enkelzijdig vierkant 1.1/2" 40 Karton Verlengpijp 1500-3000 2309 40 35 1.037 2454 925 745 15,0

Nr. 8564-92 + 8572-74
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Momentgereedschap

De opsteekratel Nr. 754 is alleen in combinatie met de DREMOMETER

te gebruiken. Bij de bestelling letten op de juiste aanhaaldraairichting
van de opsteekratel. Er zijn afzonderlijke modellen voor links- en
rechtsomdraaien. De opsteekratels Nr. 754-11 tot 754-16 (linksom)
kunnen uitsluitend bij de DREMOMETER met dubbelevierkantaandrijving

worden gebruikt.

ACCESSOIRES
DREMOMETER

Opsteek ratel DREMOMETER 754

et e oy g

Mnd b Ourmnan

QY

754
Opsteek-ratelkop DREMOMETER

> In combinatie met de DREMOMETER voor het
gecontroleerd aandraaien van schroeven

> Lichtlopende, robuuste opsteek-ratel

> Met 1/4",3/8",1/2", 3/4" of 1" aandrijfvierkant

> Rechtsdraaiende modellen (Nr. 754-00 tot -06)

> Linksdraaiende modellen (Nr. 754-11 tot -16)

> Gemaakt van chroom-vanadiumstaal

> *Maximale permanente belasting van het aandrijf-
vierkant volgens DIN EN IS0 6789, resp. de
maximale belasting van de opname

— g QR

Code Nr. ar | K H 'mm £,° Gebruik Type Belastbaarheid* S5
7680490  754-00 1/4" 1/4" 20 24 18 MINI, AM rechtsdraaiend 1/4"=30Nm 0,054
7680570  754-01 3/8" 3/8" 28 35 20 A rechtsdraaiend 3/8"=135Nm 0,150
7680650  754-02 12" 12" 36 46 75 B,BC,C rechtsdraaiend 1/2" =340 Nm 0,350
7680730  754-04 3/4" 3/4" 56 65 10 (D, DS, D, DR, DX rechtsdraaiend 3/4"=1000 Nm 1,000
7680810  754-06 1 1" 62 73 10 E/EK rechtsdraaiend 1"=2000 Nm 1,800
7686770  754-11 3/8" 3/8" 28 35 20 AL Linksdraaiend 3/8"=135Nm 0,150
7686850  754-12 12" 12" 36 46 75 BL, BCL, CL Linksdraaiend 1/2" =340 Nm 0,350
7686930  754-14 3/4" 3/4" 56 65 10 (DL, DSL, DL, DRL, DXL Linksdraaiend 3/4"=1000 Nm 1,000
7687150  754-16 1" 1 62 73 10 EL/EKL Linksdraaiend 1"=2000 Nm 1,800

8564 - 8“573 > Krachtbesparend werken - hefboomverlenging

Opsteekpijp voor > Verlengpijpen thv momentsleutels

DREMOMETERE-F DREMOMETERE - F
Code Nr. Gebruik Versie l«mm | Sioe
7622020  8572-74 DREMOMETER E/F Enkel, zonder spanmof 745 3,55
7621720  8564-92 DREMOMETER E/EK/F Verschuifbaar, met spanmof 925 3,49
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8577
Opsteekpijp ALU voor
DREMOMETER A-DX

—

> Krachtbesparend werken - hefboomverlenging
> Verlengpijpen thv momentsleutels uit de
DREMOMETERTYPE A - DX serie

1

Code Nr. Gebruik Versie [«mm»|

wkgw
2880164  8577-350 DREMOMETER A-CD Verschuifbaar, met spanmof 350 0,71
2880032  8577-700 DREMOMETER A-CD Verschuifbaar, met spanmof 700 0,71
1686313  8571-80 DREMOMETER DR/DX Verschuifbaar, met spanmof 762 0,75
753 P (B ] B
Momentsleutel DREMOMETER MINI o o o
2,5-12 Nm/ 22,5-106 Ibfiin
> Momentsleutel met 1/4" aandrijfvierkant > Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor
in het bereik van 2,5- 12 Nm het Ibf-in bereik
> Enkelzijdig aandrijfvierkant voor gecontroleerd > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
rechtsom aanhalen > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Extra micrometerschaal voor het instellen van
tussenliggende schaalwaarden
Iw
+ + [ ——
© =
] =
A
0 |
F©[ ) o ¢ ﬂ]
C
Code Nr. Aandrijftype | B@mm Nm Ibfin Iw a b C Luuliul nonius Nm Sioe
1957694  753-1 Enkelzijdig /4" 6,3 2,5-12 22,5-106 130 285 14,5 21 5Nm/5Ibfin 0,05 0,55
vierkant
763 ~ |8 [P [z B
Momentsleutel DREMOMETER T-FS ’
met vaste instelwaarde, 5-12 Nm
> Krachtbesparend bij het aantrekken van aanhaal- > Voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
momenten die gewoonlijk binnen het bereik van > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
momentschroevendraaiers liggen > Speciale bereiken op aanvraag
Code Nr. | B@mm Vaste instelwaarde s
1947958  763-05 1/4" 6,3 5Nm 0,241
1947966  763-06 1/4" 6,3 6Nm 0,545
1947974  763-07 1/4" 6,3 7Nm 0,241
1947990  763-08 1/4" 6,3 8Nm 0,241
1948008  763-09 1/4" 6,3 9Nm 0,241
1948016  763-10 1/4" 6,3 10Nm 0,241
1948032  763-12 1/4" 6,3 12Nm 0,241
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I DREMOMETER?Z

Techniek Informatie Z

e Grote gereedschapsopname-doorsnede van de pen brengt de grootste
draaimomenten over. Het gereedschapsnelwisselsysteem met
stiftborging garandeert dat er flexibel en vlot gewerkt kan worden.

o |deaal voor montage op moeilijk toegankelijke plaatsen en waar
beperkte ruimte is. Afhankelijk van de toepassing van de
DREMOMETER Z kan zowel naar voren als ook vanaf de zijkant worden
gewerkt. Ook eenvoudig te gebruiken voor linksom aanhalen door de
sleutel 180° te draaien.

84607-84717 ‘.,4. ‘3* @ ) ( ‘ ‘ S
Momentsleutel DREMOMETER Z
met snelwisselsysteem
81000 Nm / 70 Ibfin - 730 Ibfft > Pen-opname thv opsteekgereedschap > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
(steek, ring, omschakelbare ratel) > Bediening alleen in het midden van het handvat!
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Bij speciaalgereedschap rekening houden met de
> Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3% steekmaat!
Code Nr. Aandrijftype ] Nm Ibf-in Ibfft Luubuul lwz I a 4 d Sioe
7703610  8460-01 Aandrijfpen 16 8-40 70-350 5Nm /50 Ibfin 300 32,0 35 16 366 1,00
7704260  8461-01 Aandrijfpen 16 25-120 18-90 5Nm /5 Ibfft 41,5 32,0 35 16 489 1,45
7704340  8462-01 Aandrijfpen 16 80-400 60-300 5Nm/5 Ibfft 567 32,0 35 16 645 2,00
7703020  8463-10 Aandrijfpen 22 140-620 100-450 10 Nm /10 Ibf-ft 761,5 45,0 45 18 846 3,00
1251341 8471-01 Aandrijfpen 28 520-1000 380-730 10 Nm /10 Ibfft 1221 75,0 45 18 1.319 5,50
8480 SE - 8482 SE D] Iy
Momentsleutel DREMOMETER SE i
met snelwisselsysteem
8-400 Nm / 70 Iofin - 300 Ibf-ft > SE-opname tbv insteekgereedschap > Certificaat volgens DIN EN IS0 6789:2017 deel 2
(steek, ring, omschakelbare ratel, ringratel...) > Bediening alleen in het midden van het handvat!

= > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Bij speciaalgereedschap rekening houden met de
p— / > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3% steekmaat!

C =
Ll d
Code Nr. Type CJmm Nm Ibf-in Ibfft Luubuul IwSE IcSE a d Sioe
7714060  8480-01 Rechthoek-opname ~ 9x12mm 8-40 70-350 5Nm /50 Ibfin 302 17,5 35 361 0,95
7714140  8481-01 Rechthoek-opname ~ 9x12mm 25-120 18-90 5Nm/5 Ibfft 4135 17,5 35 484 1,25
7714220  8482-01 Rechthoek-opname ~ 14x18 mm 80-400 60-300 5Nm/5 Ibfft 582 25,0 35 641 1,70
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7554 AM A+S - 7572 F A+S S [sgﬂ :3x% D (=] =

Momentsleutel DREMOMETER A+S D - S N

met vergrendeling en beveiliging (A+S),

vast ingestelde waarde > Vast ingestelde DREMOMETER voor serieproductie > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2

> Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant thv het > Krachtbesparing door het gebruik van optionele
/ gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen verlengpijp
= -«-M > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Indien een vaste fabrieksinstelling vereist is,

-a:”"“’" & / > Dubbele schaalverdeling gelieve dan bij bestelling de Nm waarde op te geven

TI — > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3% (prijs op aanvraag)

= > Foutloze werking - geen verschuiving van waarden
' d | bij bediening buiten de handgreep
d -
b. Iw ‘
/
' 87
e - >

Code Nr. Type B @mm  Nm Ibfin Ibf-ft Lubil Iw a b 4 d e f e
1210891  7554-01 Enkelzijdig vierkant 1/4" 6,3 6-30 50-270 1Nm /10 Ibf-in 206 30 15 256 0,58
1210904  7559-01 Dubbel vierkant 1/4" 6,3 6-30 50-270 1Nm /10 Ibf-in 206 30 15 256 0,59
7708920  7560-01 Enkelzijdig vierkant 3/8" 10 8-40 70-350 5Nm/50Ibfin 262 30 17,5 3265 1,00
1210939  7565-01 Dubbel vierkant 3/8" 10 8-40 70-350 5Nm /50 Ibfin 262 30 175 3265 1,00
7709060  7561-01 Enkelzijdig vierkant 12" 12,5 25-120 18-90 5Nm/5 Ibfft 373 30 17,5 450 1,50
1210947  7566-01 Dubbel vierkant 12" 12,5 25-120 18-90 5Nm/5 Ibfft 373 30 175 450 1,50
1211013 7573-00  Enkelzijdig vierkant 12" 12,5 40-200 30-150  5Nm/5Ibfft 463 30 17,5 539 1,40
1427113 7578-00 Dubbel vierkant 12" 12,5 40-200 30-150  5Nm/5Ibfft 463 30 17,5 539 1,40
7709650  7562-10 Enkelzijdig vierkant 12" 12,5 60-300 45-220  5Nm/5 Ibft 529 30 17,5 605 2,00
1210955  7567-10  Dubbel vierkant 12" 12,5 60-300 45-220  5Nm/5 Ibft 529 30 17,5 605 2,00
1210998  7570-10 Enkelzijdig vierkant 3/4" 20 80-360 60-260  5Nm/5Ibfft 624 30 225 7055 2,40
1211021 7575-10  Dubbel vierkant 3/4" 20 80-360 60-260  5Nm/5Ibfft 624 30 225 7055 2,40
1427164  7574-10 Enkelzijdig vierkant 3/4" 20 110-550 80-400  10Nm /10 Ibfft 719 35 225 800 2,90
1427148  7579-10  Dubbel vierkant 3/4" 20 110-550 80-400 10Nm/10Ibfft 719 30 225 800 2,90
1210921 7563-10 Enkelzijdig vierkant 3/4" 20 155-760 115-560 10 Nm /10 Ibf-ft 719 35 225 800 3,20
1210971 7568-10 Dubbel vierkant 3/4" 20 155-760 115-560 10 Nm /10 Ibf-ft 719 35 225 800 3,20
1210912 7563-01 Enkelzijdig vierkant 3/4" 20 155-760 115-560 10Nm/10Ibfft ~ 1290,5 35 225 800 1403 762 5,00
1210963  7568-01 Dubbel vierkant 3/4" 20 155-760 115-560 10 Nm /10 Ibf-ft 1290,5 35 225 800 1403 762 5,00
1211005  7571-01 Enkelzijdig vierkant 3/4" 20 520-1000 380-730 10Nm/10Ibfft 12905 35 225 800 1403 762 5,60
1211048  7576-01 Dubbel vierkant 3/4" 20 520-1000 380-730  10Nm /10 Ibfft 1291 35 225 800 1403 762 5,60
2311321 7581-01 Enkelzijdig vierkant 1" 25 600-1500 25Nm 1473 40 30 920 1608 925 10,80
2311348 7586-01 Dubbel vierkant 1 25 600-1500 25Nm 1473 40 30 920 1608 925 10,80
1547232 7564-01 Enkelzijdig vierkant 1" 25 2000-2000 50Nm 2213 40 30 920 2353 925 745 11,60
1547240  7569-01 Dubbel vierkant 1 25 2000-2000 50Nm 2213 40 30 920 2353 925 745 11,60
1547259  7572-01 Enkelzijdig vierkant 1" 40 1500-3000 50 Nm 2309 40 35 1.025 2353 925 745 13,20

I DREMOMETERSE

Technische informatie Snelwisselsysteem

Gereedschapsnelwisselsysteem met stiftborging staat garant voor flexibel
en snel werken. |deaal voor montages bij krappe en moeilijk bereikbare
plaatsen. Afhankelijk van het gebruik van de DREMOMETER SE kan zowel
naar voren als zijdelings worden gewerkt.
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7480 SE - 7482 SE S ‘3% ® | @ =
Momentsleutel DREMOMETER SE A+S D T ]
met vergrendeling en beveiliging (A+S),
vast ingestelde waarde > Vaste ingestelde DREMOMETER voor serieproductie > Bediening alleen in het midden van het handvat!
P > SE-opname thv insteekgereedschap > Bij speciaalgereedschap rekening houden met de
- (steek, ring, omschakelbare ratel, ringratel...) steekmaat!
e e > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan
= e > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3% svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven
o > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2 (prijs op aanvraag)
d
> F Hnnirﬁﬂ)
IwSE _g_
Ki?
IeSE
Code Nr. Type CJmm Nm Ibf-in bfft Lunluul IwSE IcSE a d Pyl
1427059  7480-01 Rechthoek-opname ~ 9x 12 mm 8-40 70-50 5Nm/ 50 Ibfin 302 17,5 35 361 0,95
1427091  7481-01 Rechthoek-opname ~ 9x 12 mm 25-120 18-90 5Nm /5 Ibfft 4135 17,5 35 484 1,25
1427105  7482-01 Rechthoek-opname ~ 14x18mm  80-400 60-300 5Nm/ 5 Ibfft 582 25,0 35 653 1,70
746027Z-74712 ~ (3 (@ [B] ] =
Drehmomentschlissel DREMOMETER Z A+S L : ! '
met vergrendeling en beveiliging (A+S),
vast ingestelde waarde > Vast ingestelde DREMOMETER voor serieproductie > Bediening alleen in het midden van het handvat!
P > Pen-opname tbv opsteekgereedschap > Bij speciaalgereedschap rekening houden met de
/ (steek, ring, omschakelbare ratel) steekmaat!
: - > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan
- > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3% svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven
4 > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2 (prijs op aanvraag)
B S Y. |||||||dl
f
wz fg'\/
> = ITIID . f
Iz
Code Nr. Aandrijftype 0 Nm Ibf-in Ibf-ft Luulunl Iwz IcZ a C d Sioe
1427067  7460-01 Aandrijfpen 16 8-40 70-350 50 Ibfin 300 32,0 35 16 354 1,00
1427075  7461-01 Aandrijfpen 16 25-120 18-90 5 Ibfft 412 32,0 35 16 4715 1,45
1225669  7462-01 Aandrijfpen 16 80-400 60-300 5 Ibf-ft 567 32,0 35 16 633 2,00
1427083  7463-10 Aandrijfpen 22 140-620 100-450 10 Ibfft 768 45,0 45 18 834,5 3,00
1521977 7471-01 Aandrijfpen 28 520-1000 380-730 10 Ibfft 1221 75,0 45 18 1319 5,50
DMK 7 e [3Bx @ B (e ‘ =3
Momentsleutel DREMASTER® K - D —
20-850 Nm
> 1/2" paddestoelkop met drukknopontgrendeling, > Ergonomisch gevormde kunststofgreep met
geintegreerde ratelfunctie, vanaf DMK 400 met 3/4" kalibreerhulp
doorsteekvierkant > Schakelen tussen hoofdschaal Nm en subschaal Ibf-ft,
> Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien geen afleesfouten
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel,
> Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3% niet bij de levering inbegrepen

> Beveiligd verstelsysteem

9 e > (ertificaat volgens DIN EN IS0 6789:2017 deel 2
-\

Code Nr. | @mm Nm Ibf:ft Luuluul nonius Nm L Iw h b Sige
2641232 DMK100 172" 12,5 20-100 15-75 5Nm/5Ibfft 0,5Nm 4235 4235 38,5 44 1,25
2641240 DMK200  1/2" 12,5 40-200 30-150 10Nm /10 Ibf-ft TNm 5145 5145 38,5 44 1,40
2641259 DMK300  1/2" 12,5 60-300 45-220 10Nm /10 Ibf-ft TNm 606,4 5111 384 46 1,40
2641267 DMK400  3/4" 20 80-400 60-300 10Nm /10 Ibf-ft TNm 712,5 608,9 38 62,5 2,50
2641275 DMK550  3/4" 20 110-550 80-405 10Nm /10 Ibf-ft TNm 953,2 846,4 38 69 3,90
2641283 DMK750  3/4" 20 150-750 110-550 10Nm /10 Ibf-ft TNm 1.228,2 121,4 38 69 5,00
2641291 DMK850  3/4" 20 250-850 185-630 10Nm /10 Ibf-ft TNm 1.375,2 1268,4 38 69 5,40
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I DREMASTER DMK

Robuuste momentsleutel met vierkantaandrijving en
geintegreerde ratelfunctie voor het gecontroleerd
rechts- en linksom aandraaien en doorsteekvierkant
met paddestoelkop met drukknop ontkoppeling.

NONIUS

Modelafhankelijke delingen van
10f 0,5 Nm maken een zeer
nauwkeurige instelling mogelijk.

GEMAKKELIJKEN VEILIG

Vergrendelingsknop zorgt voor een veilige

vergrendeling van het ingestelde draaimo-

ment. Aanwijzing "Draaimoment instelbaar"

via geopend slotsymbool. Mogelijkheid voor 4
snelverstelling via opname voor afzonderlijke
haakse stiftsleutel.

DUBBELE SCHAAL MET HOOFD-
EN ALTERNATIEVE EENHEID
(NM/IBF-FT)

Hoofdeenheid Nm met nonius. Altijd maar

één eenheid in het zichtgedeelte =

vermijding van afleesfouten. Eenvoudige 6
selectie van de eenheid via schakelaar

naast de schaal.

Momentgereedschap

\'e

\ W |£

GEGALVANISEERDE RATEL

Alle 1/2" sleutels van de DREMASTER® DMK serie hebben

een ratel voorzien van een paddestoelkop met druk-
knop-ontkoppeling. Dit paddenstoelvierkant voorkomt onge-
wild lostrekken van het hele vierkant bij het verwisselen

van dopsleutels. Gemakkelijker en verliesveilig opsteken

en lostrekken van de dopsleutel door ontgrendelknop.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

De DREMASTER® DMK wordt automatisch voelbaar en
hoorbaar uitgeschakeld en is meteen weer gebruiksklaar.

DIN EN ISO

Geklassi ceerd volgens DIN EN IS0 6789:2003 type Il klasse
A, met een fabriekscerti caat. Nauwkeurigheid: +/- 3 %
van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm
(++/- 4 %) wordt overtroffen.

ROBUUSTE STALEN PIJP

Met uitstekende corrosiebescherming, zijdemat gepoedercoat.

EXTRA BESCHERMING
VAN HET SERIENUMMER

Verborgen afstellingshoorgat = beveiligd verstel-afstellings-
systeem Serienummer op de sleutel en op het certificaat dient
voor een duidelijke productidentificatie, via bedrijfsintern
DAKKS testinstituut te herleiden tot nationale standaard.

VOORGEVORMD HANDVAT,
ZWART KUNSTSTOF.

Nieuwe ergonomisch verbeterde vorm met markering op het
midden van de greep. Dit is het aangrijppunt en tevens een
hulpmiddel bij kalibratie.

-

()

i
)

TECHNIEK-

VERLIESVEILIGE BEVESTIGING op de DREMASTER® DMK:

verwijder de paddenstoelkop.
Draai de sleutel om en

Plaats de vierkante kop weer terug.

Voor het veranderen van de draairichting

Druk met uw duim op de drukknop en

]




Momentgereedschap

I DREMASTER DMUK

Momentsleutel met omschakelbare
vierkantaandrijving en geintegreerde
ratelfunctie voor gecontroleerd
rechts aanhalen

TECHNIEK

AANDRUJFVIERKANT

Met 1/2" aandrijfvierkant en geintegreerde
omschakelbare ratel voorzien van schakelpal,
geschikt voor gecontroleerd rechtsom aanhalen.

ROBUUSTE STALEN PLJP

Met hoge corrosiebescherming satijnen
poedercoating, met gegalvaniseerde ratel.

DMUK
Momentsleutel DREMASTER® UK
20-300 Nm /15-220 Ibfft

? ‘ (( O

> Met 1/2" omschakelbare ratel

> Voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien

> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal

> Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%

> Ergonomisch gevormde kunststofgreep met
kalibreerhulp

> Schakelen tussen hoofdschaal Nm en subschaal Ibfft,
geen afleesfouten

> Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een
stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen

> Beveiligd verstelsysteem

> Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2

- ;1:3?—?
‘cvb:ﬁ.): ——
Code Nr. | Bmm Nm Ibf-ft Luulinl noniusNm L Iw h b oo
2641305  DMUK 100 12" 12,5 20-100 15-75 5Nm/5 Ibf-ft 0,5Nm 437,7 3442 22 42,5 1.2
2641313  DMUK 200 12" 12,5 40-200 30-150 10 Nm /10 Ibf-ft 1Nm 528,7 4352 22 42,5 14
2641348  DMUK 300 12" 12,5 60-300 45-220 10 Nm /10 Ibf-ft TNm 619,6 526,1 22 42,5 1,6
DMKPK " n
" Code Nr. [ ] @ mm O Omm Sige
Paddenstoelkop > 12 paddenstoglkop e
DREMASTER® DMK met ontgrendelingsknop 2551829  DMKPK7 172" 125 12" 12,5 0,064
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Momentgereedschap

DMZ
Momentsleutel DREMASTER® Z
20-850 Nm /15-630 Ibf-ft

= [

=2

i

-

> Pen-opname tbv opsteekgereedschap
(steek, ring, omschakelbare ratel)
> Voor het gecontroleerd rechts- en linksom
aandraaien
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
> Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
> Ergonomisch gevormde kunststofgreep met
kalibreerhulp

o

> Schakelen tussen hoofdschaal Nm en subschaal Ibf-ft,

geen afleesfouten

> Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een
stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen

> Beveiligd verstelsysteem

> Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2

> Bij speciaalgereedschap rekening houden met de
steekmaat!

Code Nr. 0 Nm Ibfft Luubuul nonius Nm L lwz Iz Sive
2641518 DMZ100 16 20-100 15-75 5Nm/5 Ibfft 0,5Nm 405,5 326,2 320 1,0
2641526  DMZ200 16 40-200 30-150 10 Nm /10 Ibf-ft 1Nm 230 47,2 320 11
2641534  DMZ300 16 60-300 45-220 10 Nm /10 Ibf-ft 1TNm 5874 508,1 32,0 13
2641542 DMZ 400 16 80-400 60-300 10 Nm /10 Ibf-ft 1TNm 677,2 597,9 32,0 18
2641550  DMZ550 22 110-550 80-405 10 Nm /10 Ibf-ft 1TNm 912,7 8314 56,0 33
2641569  DMZ750 22 150-750 110-550 10 Nm /10 Ibf-ft TNm 1.193,7 n21,7 56,0 44
2641577  DMZ850 22 250-850 185-630 10 Nm /10 Ibf-ft 1Nm 1.340,7 12594 56,0 50
DMSE P> D =] 3

Momentsleutel DREMASTER® SE
20-400 Nm /15-300 Ibfft

? | it |

lese

===l

> SE-opname tbv insteekgereedschap
(steek, ring, omschakelbare ratel)
> Voor het gecontroleerd rechts- en linksom
aandraaien
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
> Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
> Ergonomisch gevormde kunststofgreep met
kalibreerhulp

> Schakelen tussen hoofdschaal Nm en subschaal Ibf-ft,

geen afleesfouten

> Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een
stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen

> Beveiligd verstelsysteem

> C(ertificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2

> Bij speciaalgereedschap rekening houden met de
steekmaat!

Code Nr. COmm Nm Ibf-ft Luubunl nonius Nm L IwSE IcSE She
2641445  DMSE 100 9x12mm 20-100 15-75 5Nm/5Ibfft 0,5Nm 398,5 326,2 17,5 1,00
2641453 DMSE150 9x12mm 30-150 22-110 10 Nm /10 Ibf-ft 1TNm 489,5 417,2 17,5 1,16
2641461  DMSE 200 14x18 mm 40-200 30-150 10 Nm /10 Ibf-ft 1TNm 499,5 427,2 25,0 1,25
2641488  DMSE 300 14x18 mm 60-300 45-220 10 Nm /10 Ibf-ft 1TNm 590,4 518,1 25,0 1,40
2641496  DMSE 400 14x18mm 80-400 60-300 10 Nm /10 Ibfft 1TNm 677,2 604,9 25,0 2,00
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Momentgereedschap

I TORCOFIX K

Robuuste momentsleutel met vierkantaandrijving
en geintegreerde ratelfunctie voor het
gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien

VERCHROOMDE RATEL

Alle 1/4" - 1/2" sleutels van de TORCOFIX K-serie hebben een
ratel voorzien van een doorsteek-vierkant met een kunststof
kap. Dit paddenstoelvierkant voorkomt ongewild lostrekken
van het hele vierkant bij het verwisselen van dopsleutels.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

De TORCOFIX K ontkoppelt automatisch voelbaar en
hoorbaar en is meteen weer gebruiksklaar.

[N
+' oy =] DINENISO
- Geclassificeerd volgens DIN EN IS0 6789-2:2017 Type Il

MICROMETERSCHAAL

Gemakkelijk af te lezen dubbele schaalverdeling J
(Nm/Ibf-in/Ibf-ft) goed beschermd onder een Klasse A, met een traceerbaar fabriekscertificaat.
kijkvenster met vergrootglaseffect. Het ingestel- Aangepast aan een toelaatbare afwijking van +/- 3 %
de koppel kan worden afgelezen op de en beter. De speificatie van de norm (+/- 4 %) wordt
schaalverdeling of op de schaalverdeling in overschreden voor uw veiligheid.

combinatie met de schaalring.

ROBUUSTE STALEN PIJP
Verbeterde vorm, stevig schaalframe met rode
ting voor micrometerschaal. Modelafhankelijke Met uitstekende corrosiebescherming, zijdemat gepoedercoat
schaalverdelingen van 0,025, 0,1,0,25, 0,5
of 1 Nm maken een zeer nauwkeurige
instelling mogelijk. 5 SERIENUMMER

Serienummer op de sleutel en op het certificaat dient voor
een duidelijke productidentificatie, via bedrijfsintern DAKkS-
LICHT EN VEILIG testinstituut te herleiden tot nationale standaard.

Met de vergrendelknop kan het
ingestelde draaimoment veilig

worden vergrendeld. GREEP MET AANGRIJP-HULP

Kunststof handvat, met inkeping in het midden van het
handvat. Hulpmiddel bij de hantering en referentiepunt
voor kalibratie.
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Momentgereedschap

TF-K
Momentsleutel TORCOFIX TF-K
20-850 Nm / 15-630 Ibf-ft

O] enaam

+3% (o)

it

[(©

7

Toepassing:

> Gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen
in het bereik van 20 - 850 Nm / 15 - 630 Ibf-ft

> verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende,
robuuste momentsleutel met geintegreerde ratel

Uitvoering:

> Gedlassificeerd volgens DIN EN IS0 6789-2:2017 Type
Il klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegesta-
ne afwijking van -+/- 3% en dus nauwkeuriger dan
de -+/- 4 % die de norm voorschrijft.

Inclusief herleidbaar testcertificaat

(DIN EN IS0 6789-2:2017)

Thv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen
(vierkant omsteken voor het veranderen van de
richting)

1/2" paddestoelvierkant met kogelvergrendeling.
Vanaf 3/4" met doorsteekvierkant en stiftborging
Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstruc-
tie en hoogwaardige kunststof onderdelen

Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens
de natuurlijke grijphouding van de hand

N

N

N

N

N

N

A

N

N

N

v

N

v

Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare,
centreer-en kalibratiehulp in het midden van de
handgreep

Dubbele schaal Nm / Ibf-ft met nonius (Nm),
vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en
beschadiging.

Met nonius schaal voor Nm hoofdschaal thv het
instellen van tussenliggende schaalwaarden; Ibf-ft
instelling alleen via hoofdschaal

Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus
geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt
afleesfouten (parallaxfout)

Eenheidsopschrift geintegreerd in de schaalverdeling
en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een dui-
delijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van
de ingestelde aanhaalwaarde.

Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het
neerleggen van de sleutel

Code Nr. [ B @mm Nm Ibf-ft nonius Nm Iw a b d Sae
3278379  TF-K100 11" 12,5 20-100 15-75 0,5Nm 3133 36 44,0 403 0,97
3278387  TF-K200 177" 12,5 40-200 30-150 TNm 404,3 36 44,0 494 1,18
3278395  TF-K300 172" 12,5 60-300 45-220 TNm 4953 36 46,0 586 137
3278409  TF-K400 3/4" 20 80-400 60-300 1Nm 5933 31 62,5 692,5 1,93
3278492 TF-K550 3/4" 20 110-550 80-405 1TNm 863,8 31 69,0 966 3,60
3278514  TF-K850 3/4" 20 250-850 185-630 1Nm 1285,8 31 69,0 1.388 4,80
Toepassing: > Robuuste, matte gepoedercoate stalen

TF-SE
Momentsleutel TORCOFIX SE
20-400 Nm /15-300 Ibfft

IwSE ]
b i
@:a =] =D
a

> Gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen in
het bereik van 20 - 400 Nm /15 - 300 Ibf-ft

> Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende,
robuuste momentsleutel met rechthoek SE-opname

Uitvoering:

> Gedlassificeerd volgens DIN EN IS0 6789-2:2017 Type Il
klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane
afwijking van -+/- 3% en dus nauwkeuriger dan de
+/- 4% die de norm voorschrijft.

> Inclusief herleidbaar testcertificaat
(DINEN 150 6789-2:2017)

> Voor gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
(insteekgereedschap omsteken voor
verandering van richting)

> Rechthoek opname incl. uitwerphulp in 9x12 mm
en 14x18 mm uitvoering

v

v

v

v

v

v

v

v

v

pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige
kunststof onderdelen

Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de
natuurlijke grijphouding van de hand

Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-
en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
Dubbele schaal Nm / Ibf-ft met nonius (Nm), vergroot
kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
Met nonius schaal voor Nm hoofdschaal thv het instel-
len van tussenliggende schaalwaarden; Ibf-ft instelling
alleen via hoofdschaal

Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus ge-
schikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt
afleesfouten (parallaxfout)

Eenheidsopschrift geintegreerd in de schaalverdeling
en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een
duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken
van de ingestelde aanhaalwaarde.

Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het
neerleggen van de sleutel

Code Nr. Nm Ibfft Luuluul nonius Nm 4 IwSE IcSE Sise
3278522  TF-SE100 20-100 15-75 5Nm 0,5Nm 378 3103 17,5 0,77
3278530  TF-SE150 30-150 22-110 10Nm 1Nm 469 4013 17,5 0,93
3278549  TF-SE200 40-200 30-150 10Nm 1TNm 479 41,3 25,0 1,01
3278557  TF-SE300 60-300 45-220 10Nm 1Nm 570 5023 250 1,19
3278565  TF-SE400 80-400 60-300 10Nm TNm 657 589,3 25,0 1,62
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Momentgereedschap

(®

+3%

TF-Z
Momentsleutel TORCOFIX Z
20-850 Nm /15-630 Ibf-ft

Toepassing:

> Gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen
in het bereik van 20 - 850 Nm / 15 - 630 Ibf-ft
> verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende,

robuuste momentsleutel met ronde pen-opname

Uitvoering:

> Geclassificeerd volgens DIN EN 1S0 6789-2:2017 Type
Il klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegesta-

ne afwijking van -+/- 3% en dus nauwkeuriger dan

de -+/- 4 % die de norm voorschrijft.
> Indlusief herleidbaar testcertificaat
(DIN EN IS0 6789-2:2017)

van de richting)
> Pen-opname @ 16 mmen @22 mm

of 56 mm (@ 22 mm)

> Fabrieks-kalibratiesteekmaat: 32 mm (@ 16 mm)

> Thv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen
(insteekgereedschap omsteken voor het veranderen

> Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstruc-

tie en hoogwaardige kunststof onderdelen

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens
de natuurlijke grijphouding van de hand

Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare,
centreer-en kalibratiehulp in het midden van de
handgreep

Dubbele schaal Nm / Ibf-ft met nonius (Nm),
vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en
beschadiging.

Met nonius schaal voor Nm hoofdschaal thv het
instellen van tussenliggende schaalwaarden; Ibf-ft
instelling alleen via hoofdschaal

Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus
geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt
afleesfouten (parallaxfout)

Eenheidsopschrift geintegreerd in de schaalverdeling
en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een
duidelijk voel- en hoorhaar signaal bij het bereiken
van de ingestelde aanhaalwaarde.

Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij
het neerleggen van de sleutel

Code Nr. [ Nm Ibf-ft Luulunl nonius Nm IwZ IZ C Py
3278573  TF-2100 16 20-100 15-75 5Nm 0,5Nm 3103 320 385 0,76
3278581  TF-2200 16 40-200 30-150 10Nm 1TNm 401,3 32,0 476 0,92
3278603  TF-Z300 16 60-300 45-220 10Nm 1TNm 4923 32,0 4923 1,15
3278611  TF-Z400 16 80-400 60-300 10Nm TNm 5823 32,0 657 1,55
3278638  TF-Z550 22 110-550 80-405 10Nm 1TNm 848,8 56,0 9255 2,94
3278654  TF-2850 22 250-850 185-630 10Nm TNm 1276,8 56,0 1.353,5 439
4549 - 4550 - 4551 ‘,/‘ 3%‘ G| | ‘ ‘ =]
Momentsleutel TORCOFIX K ‘ B
1-850 Nm/ 0,75-630 Ibf-ft
> 1/4",3/8",1/2" paddestoelvierkant. > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Vanaf 3/4" met dorsteekvierkant > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
;.. * > Voor het gecontroleerd rechts- en linksom > Ergonomisch systeem voor het instellen van het
aandraaien draaimoment
> Dubbele schaal Nm en Ibf-ft
> Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
Iw
[ .
‘Km":‘ e ==

Code Nr. B @mm Nm Ibf-ft Luwbinl nonius Nm Iw a b d S5
2201429  4549-00 174" 6,3 1-5 0,75-3,7 25Nm/ 25 Ibfft 0,025 Nm 146 253 35,0 224 0,432

1545132 4549-02 174" 6,3 5-25 3,7-18 1Nm/1Ibfft 0,7Nm 206,5 253 35,0 284,5 0,680

1545140  4549-05 3/8" 10 10-50 7,5-37 25Nm/ 25 Ibfft 0,25Nm 256,5 253 35,0 3345 0,550

7601530  4550-10 12" 12,5 20-100 15-75 5Nm/5 Ibfft 0,5Nm 303,2 36 44,0 394,5 1,340

7601610  4550-20 12" 12,5 40-200 30-150 10Nm /10 Ibf-ft 1TNm 394,2 36 44,0 4855 1,344

7601880  4550-30 12" 12,5 60-300 45-220 10Nm /10 Ibf-ft 1TNm 485,2 36 46,0 5775 1,504

7674330  4550-40 3/4" 20 80-400 60-300 10Nm /10 Ibf-ft 1TNm 583,2 31 62,5 684 1,988

7674760  4550-55 3/4" 20 110-550 80-405 10Nm /10 Ibf-ft TNm 853,7 31 69,0 957,5 4,224

1521365  4550-75 3/4" 20 150-750 110-550 10 Nm /10 Ibf-ft 1TNm 1128,7 38 69,0 1.232,5 5,400

1950525  4551-85 3/4" 20 250-850 185-630 10Nm /10 Ibf-ft TNm 12757 38 69,0 1.379,5 5,400
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Momentgereedschap

4549 - 4550 ' ’ i
" n n Code Nr. O O a [ ] @' mm Sige
Paddenstoelvierkant v 1/4'3“/ .OH/Z ’
TORCOFIX K aandrijfvierkant met 1545167  4549-87S 3/8"-1/4" 10,0 1/4" 6,3 35 0,021
g kogelvergrendeling 1566385  4549-885  3/8"-3/8" 10,0 3/8" 10 35 0,022
7079370  4550-855  1/2"-172" 125 102" 125 44 0,060
o

I TORCOFIXZ

Techniek Informatie Z

e Grote gereedschapsopname-doorsnede van de pen brengt de groot-
ste draaimomenten over. Het gereedschap-snelwisselsysteem met
stiftborging garandeert dat er flexibel en vlot gewerkt kan worden.

o |deaal voor montage op moeilijk toegankelijke plaatsen en waar
beperkte ruimte is. Afhankelijk van de toepassing van de TORCOFIX Z
kan zowel naar voren als ook vanaf de zijkant worden gewerkt.

Ook eenvoudig te gebruiken voor linksom aanhalen door de sleutel

180° te draaien.
4400 - 4485 ~ 3 [@ [D
Momentsleutel TORCOFIX Z
5-850 Nm / 3,7-630 Ibfft
> Pen-opname thv opsteekgereedschap > Ergonomisch systeem voor het instellen
(steek, ring, omschakelbare ratel) van het draaimoment
- [ = | m > Voor het gecontroleerd rechts- en linksom > Dubbele schaal Nm en Ibf-ft
aandraaien > Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2
. > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal > Bij speciaalgereedschap rekening houden met de

E“”—'—'—W > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3% steekmaat!
; —_—

Code Nr. 0 Nm Ibfft Luuluul nonius Nm lwZ IcZ C Sige
1646168  4400-02 16 5-25 3,7-18 1Nm 0,1Nm 210,5 320 278 0,30
1646176  4405-05 16 10-50 7,5-37 25Nm 0,25Nm 260,5 32,0 328 0,39
7097270  4410-01 16 20-100 15-75 5Nm 0,5Nm 300,2 320 376,5 0,70
7097350  4420-01 16 40-200 30-150 10Nm TNm 391,2 32,0 467,5 0,86
7097430  4430-01 16 60-300 45-220 10Nm 1Nm 482,2 320 558,5 1,08
7094090  4440-01 16 80-400 60-300 10Nm TNm 572,2 32,0 648,5 1,39
7501310 4450-01 22 110-550 80-405 10Nm TNm 838,7 56,0 917 3,00
1521381  4475-01 22 150-750 110-550 10Nm TNm 1119,9 56,0 1.198 4,06
1997009  4485-01 22 250-850 185-630 10Nm TNm 1266,7 56,0 1.345 4,43

201



Momentgereedschap

I TORCOFIX SE

Technische informatie snelwisselsysteem (SE)

Gereedschapsnelwisselsysteem met stiftborging staat garant voor
flexibel en snel werken. Ideaal voor montages bij krappe en moeilijk
bereikbare plaatsen. Afhankelijk van het gebruik van de TORCOFIX SE
kan zowel naar voren als zijdelings worden gewerkt.

4100-4301
Momentsleutel TORCOFIX SE

5-400 Nm / 3,7-300 Ibf-ft
Ell‘:' — > Voor het gecontroleerd rechts- en linksom
aandraaien

< > Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
lllll_lﬂ|=—=l|) > Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%

> SE-opname thv insteekgereedschap

B (steek, ring, omschakelbare ratel)
L

> Ergonomisch systeem voor het instellen van het
draaimoment

> Dubbele schaal Nm en Ibf-ft

> Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2

> Bij speciaalgereedschap rekening houden met de
steekmaat!

Code Nr. Omm Nm Ibf-ft Luubuul nonius Nm 4 IwSE IcSE Sioe
1646192  4101-02 9x12 5-25 3,7-18 TNm 0,1Nm 273 2125 17,5 0,320
1646206  4101-05 9x12 10-50 7,5-37 25Nm 0,25Nm 33 262,5 17,5 0,399
7600210  4100-01 9x12 20-100 15-75 5Nm 0,5Nm 369,5 300,2 17,5 0,730
1654934  4200-02 9x12 30-150 22-110 10Nm TNm 460,5 391,2 175 0,896
7600990  4201-01 14x18 40-200 30-150 10Nm TNm 470,5 401,2 25,0 0,959
7601020  4300-01 14x18 60-300 45-220 10Nm 1TNm 561,5 492,2 250 1177
7604120  4301-01 14x18 80-400 60-300 10Nm TNm 648,5 579,2 25,0 1,589
3549 UK - 3550 UK :3% ‘,\/ ® e
Momentsleutel TORCOFLEX UK S
1-550 Nm
> Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, > Inclusief testcertificaat volgens
.‘ @ & - " robuuste momentsleutel met geintegreerde DIN EN IS0 6789-2:2017
. omschakelbare ratel, vanaf 3/4" met schakelschijf > Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
| > Gedlassificeerd volgens DIN EN IS0 6789-2:2017 Type
I klasse A, gekalibreerd op een maximaal toegestane
afwijking van +/- 3% en zodoende nauwkeuriger
dan de -+/- 4% die in de norm is vastgelegd
Code Nr. | @mm Nm nonius Nm Iw a b d S5%
2958007  3549-00UK  1/4" 6,3 1-5 0,025 Nm 152 15 250 225 0,610
2958015  3549-02UK  1/4" 6,3 5-25 0,7Nm 2125 215 25,0 285,5 0,670
2958023  3549-05UK  3/8" 10 10-50 0,25Nm 270,5 191 35,0 348,5 0,825
2958031  3550-10UK  1/2" 125 20-100 0,5Nm 318,2 22 45 408,8 1,380
2958058  3550-20UK  1/2" 12,5 40-200 TNm 409,2 22 425 499,8 1,467
2958066  3550-30UK  1/2" 12,5 60-300 TNm 500,2 22 42,5 590,8 1,740
2958074  3550-40UK  3/4" 20 80-400 TNm 634,2 36 68,0 7315 3,440
2958082  3550-55UK  3/4" 20 110-550 TNm 894,7 36 68,0 998 3,700

202



Momentgereedschap

4150-4151

TORCOFIX FS momentsleutel
met vast ingestelde waarde
5-200 Nm

B

> SE-opname thv insteekgereedschap
(steek, ring, omschakelbare ratel)
> voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
> Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
> Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
> Ergonomisch systeem voor het instellen van het
draaimoment

> Certificaat volgens DIN EN 150 6789:2017 deel 2

> Bij speciaalgereedschap rekening houden
met de steekmaat!

> Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan
svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde
opgeven (prijs op aanvraag)

Code Nr. OJmm Nm IWFS IcFS a C Shoo

7601960  4150-25 NIET INGESTELD 9x12 5-25 134 17,5 22 186 0,30

7602180  4150-50 NIET INGESTELD 9x12 10-50 194 17,5 22 246 0,27

7602850  4150-85 NIET INGESTELD 9x12 17-85 277 17,5 22 329 0,34

7603580  4151-20 NIET INGESTELD 14x18 40-200 357 25 33 410 0,75
PRIME FH T s10% ' ;\

Momentschroevendraaier Type PRIME FH
0,2 -4,5Nm / vast ingestelde waarde

> Basisuitvoering

> Momentschroevendraaier met vast ingestelde
waarde tbv seriemontage

> 1/4" binnenzeskantopname thv 1/4" bits - € 6.3

> Voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien

> Slipmechanisme voorkomt overtrekken

> Afwijking: +/- 10% ZONDER certificaat!

> Vaste instelling af fabriek of eigenhandig
mbv testapparaat

> Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan
svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven
(prijs op aanvraag)

> Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische
handgreep

Code Nr. o Omm Nm Nm l«mm>| 5%
2927721  PRIME150 FH 1/4" 6,3 20-150 0,2-15 138 0,198
2927748  PRIME 450 FH 1/4" 6,3 50-450 0,5-4,5 138 0,198
ESD FH w6 = @&
Momentschroevendraaier Type ESD FH o
0,05-13,5Nm / vast ingestelde waarde
> Momentschroevendraaier met vast ingestelde > Vaste instelling af fabriek of eigenhandig
waarde thv seriemontage mbv testapparaat
> 1/4" binnenzeskantopname tbv 1/4" bits - C6.3 > Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan
> Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde
rechtom- en linksom aanhalen opgeven (prijs op aanvraag)
> Slipmechanisme voorkomt overtrekken > Vermoeidheidsvrij werken door
> Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, ergonomische handgreep
toegestane afwijking van +/- 6% > Modellen 4.5 en 13.5 met extra dwarsgreep
> EPA (Electrostatic Protected Area) conform voor gemakkelijker werken
Code Nr. O Omm Nm Nm ~mm»| 6%
2927799  ESD25FH 1/4" 6,3 5-25 0,05-0,25 132 0,21
2927802  ESD150FH /4" 6,3 20-150 0,2-15 132 0,21
2927810  ESD450FH /4" 6,3 50-450 0,5-45 140 0,23
2927829  ESD 1350 FH 1/4" 6,3 250-1350 2,5-135 140 0,23
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PRO FH

Momentschroevendraaier Type PRO FH
0,05-13,5Nm / vast ingestelde waarde

> Momentschroevendraaier met vast ingestelde > Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan
waarde thv seriemontage svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde
> 1/4" binnenzeskantopname thv 1/4" bits - C6.3 opgeven (prijs op aanvraag)
> Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd > Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische
rechtom- en linksom aanhalen handgreep
> Slipmechanisme voorkomt overtrekken > Modellen 4.5 en 13.5 met extra dwarsgreep
> Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, voor gemakkelijker werken
toegestane afwijking van +/- 6%
> Vaste instelling af fabriek of eigenhandig
mbv testapparaat
Code Nr. o Omm Nm Nm [«mm »| oS
2927756  PRO25FH 1/4" 6,3 5-25 0,05-0,25 132 0,21
2927764  PRO 150 FH 1/4" 6,3 20-150 0,2-15 132 0,23
2927772 PRO450 FH 1/4" 6,3 50-450 0,5-4,5 140 0,23
2927780  PRO 1350 FH 1/4" 6,3 250-1350 2,5-135 140 0,23
TLS ww [ (@ [&
Mormentsleutel Type TLS .
0,04-13,6 Nm / vast ingestelde waarde
> Momentschroevendraaier met vast ingestelde > Vaste instelling af fabriek of eigenhandig
waarde thv seriemontage mbv testapparaat
_ > 1/4" binnenzeskant-opname tbv 1/4" bits - 6.3 > Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan
& > Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd svp bij bestelling schriftelijk de Nm waarde opgeven
2 rechtom- en linksom aanhalen (prijs op aanvraag)
w > Slipmechanisme voorkomt overtrekken > Model Nr. TLS1360 FH BLUE met extra T-greep
> Testcertificaat volgens DIN EN IS0 6789, > Levering in stevige kartonverpakking
toegestane afwijking van +/- 6%
> Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische
handgreep
Code Nr. O Omm | B@mm cNm Nm <mm»| S
1471481  TLS0022 MICRO FH BLUE 1/4" 6.3 /4" 6,3 44-22 0,04-0,22 76 0,050
1471473 TLS0022 FH BLUE 1/4" 6.3 /4" 6,3 4,422 0,04-0,22 104 0,072
1471465  MIN FH BLUE 1/4" 6.3 /4" 6,3 27-135 0,27-1,35 m 0,210
1471457  STDFHBLUE 1/4" 6.3 1/4" 6,3 80-400 0,8-4 127 0,280
1228501  TLS1360 FH BLUE /4" 6.3 1/4" 6,3 280-1360 2,8-13,6 137 0,325
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I MOMENTSCHROEVEN-
DRAAIERS QSN

Momentgereedschap

“POSITIV-LOCK" SYSTEEM

Vergrendelt de ingestelde waarde,
beveiliging tegen ongewenst verstellen.

SCHAAL

goed afleeshaar, met micrometer-ring;
maakt nauwkeurig, snel en foutloos
instellen mogelijk.

T-GREEP

uit kwaliteitsstaal, kan gebruikt worden voor
een betere krachtoverbrenging.

1/4" GEREEDSCHAP-OPNAME

uit roestvrij staal, tbv de gebruikelijke bits.

RUBBER HANDVAT

ergonomisch, ligt goed in de hand.

QSN
Momentschroevendraaier Type QSN
0,08-9Nm

> Verstelbare momentschroevendraaier
met schaalverdeling
> 1/4" binnenzeskant-opname thv 1/4" bits - C6.3
> Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd
rechtom- en linksom aanhalen
> Slipmechanisme voorkomt overtrekken

> Testcertificaat volgens DIN EN IS0 6789

> EPA (Electrostatic Protected Area) conform

> Modellen Nr. QSN600 FH -+ QSN900 FH
met extra T-greep

—

Code Nr. O Omm Nm Nm l<mm | Siee
1498738  QSN40 FH 1/4" 6.3 8-40 0,08-0,4 159 0,124
1400150  QSN120FH 1/4" 6.3 24-120 0,24-1,2 183 0,230
1400169  QSN600 FH 1/4" 6.3 120-600 1,2-6 196 0,335
1400177  QSN90O FH 1/4" 6.3 400-900 49 19 0,335
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Quickset
Momentschroevendraaier Type Quickset
0,24-9Nm

w8

o) =
¥ EX

> Verstelbare momentschroevendraaier
met schaalverdeling
> 1/4" binnenzeskant-opname voor 1/4" bits - € 6.3
> Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd
rechtom- en linksom aanhalen

T

> Slipmechanisme voorkomt overtrekken

> Certificaat volgens DIN EN IS0 6789 maximale
afwijking +/- 6%

> Modellen Nr. QS6 FH BLUE + QS9 FH BLUE
met extra T-greep

Code Nr. o Omm cNm Nm l«mm>| S5
7718050  QSM/N FH BLUE 1/4" 6.3 24-120 0,24-1,2 169 0,165
7718130  QS6 FH BLUE 174" 6.3 120-600 1,2-6 184 0,335
7718210  QS9FHBLUE 1/4" 6.3 400-900 49 184 0,335
m & 2 @
Moment-schroevendraaier Type TT o —
10-500 cNm / 14 ozf+in - 40 Ibf'in
> Momentschroevendraaier met wijzerplaat voorzien > Certificaat volgens DIN EN 150 6789 maximale
van dubbele schaalverdeling afwijking +/- 6%
> Met sleepwijzerfunctie in beide werkrichtingen > EPA (Electrostatic Protected Area) conform
> Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen > Modellen Nr. TT250 FH BLUE +TT500 FH BLUE
> 1/4" binnenzeskant-opname voor 1/4" bits - € 6.3 met extra T-greep
Code Nr. O Omm Nm Nm ozfin/ Ibf-in l«mm>| Luwlid oS
7096380  TT50 FH BLUE 174" 6.3 10-50 0,1-0,5 14-70 178 2cNm/ 2 ozfin 0,190
7096460  TT100 FH BLUE 1/4" 6.3 20-100 0,2-1 28-140 178 5cNm /5 ozf-in 0,190
7096540  TT250 FH BLUE 1/4" 6.3 50-250 0,5-2,5 4-20 250 10cNm /0,5 Ibfin 0,465
7096620  TT500 FH BLUE /4" 6.3 100-500 1-5 8-40 250 20 cNm /1 Ibfin 0,465
TSN i e D ] &
Momentsleutel TSN SLIPPER — ‘7 — ‘7‘ : @
5-125 Nm / 44-1106 Ibfin /
vast ingestelde waarde > Vast instelbare momentsleutel - zonder schaal > Vaste instelling af fabriek of eigenhandig
= > 1/4",3/8" of 1/2" aandrijfvierkant met geintegreerde mbv testapparaat
S — ratelfunctie > Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij
£ > Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen bestelling Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)
(. > Slipmechanisme voorkomt overtrekken > EPA (Electrostatic Protected Area) conform
> (ertificaat volgens DIN EN 150 6789 +/- 4 %
tolerantie
Code Nr. | Bmm Nm Ibfin l«mm>| She
7091900 TSN25D 1/4" 6,3 5-25 44-221 216 0,34
7092040 TSN25A 3/8" 10 5-25 44-221 216 0,34
7092120  TSN55 3/8" 10 55 132-486 324 0,80
7092200 TSN 125 12" 12,5 40-125 354-1106 460 1,36
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H TSN SLIPPER

Vast voorinstelbare ratel

momentsleutel met automatische
uitschakeling en doorslipfunctie.

Geen overtrekken mogelijk

FUNCTIONERINGSPRINCIPE

Bij het bereiken van de vast

TECHNIEK

ingestelde waarde glijdt het

mechanisme over de kogel

(zonder mogelijkheid van
overtrekken) door.

De TSN SLIPPER is dan meteen
weer klaar om te gebruiken

Momentgereedschap

GEINTEGREERDE RATELFUNCTIE

Bijzonder betrouwbare ratel met 36 tanden (TSN25D / A) of
48 tanden (TSN55 / 125). Slip-through functie zorgt voor
gecontroleerde en en veilig vastdraaien van de schroeven
zonder ze te strak aan te draaien.

AANDRIJFVIERKANT

Van kwaliteitsstaal met kogelborging.

HOGE NAUWKEURIGHEID

Gegarandeerd gelijkblijvende aanhaalmomenten.

ROBUUSTE STALEN PLJP

Van corrosiebestendig, roestvrij materiaal

RUBBEREN HANDGREEP

Ergonomisch en handvriendelijk. Ligt veilig in de hand.

Alle TSN SLIPPERS en TBN KNICKERS
(behalve TSN 5/45; TSN10/90; TBN2 G / 10 G)
worden via een gepatenteerd verstel-

vergrendelings-systeem in combinatie met
een geschikt testapparaat in waarde versteld.

TSN
Momentsleutel TSN SLIPPER
1-45 Nm /10-90 Ibfin / vast ingestelde waarde

wr |8 [D =] =

> Vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
> 1/4" aandrijfvierkant met geintegreerde ratelfunctie

> Vaste instelling af fabriek of eigenhandig
mbv testapparaat

= Et > Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen > Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij
- > Slipmechanisme voorkomt overtrekken bestelling Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)
> Certificaat volgens DIN EN 150 6789 +/- 6 % > EPA (Electrostatic Protected Area) conform
tolerantie
Code Nr. | @mm Nm Ibfin <mm | S5%
1196650 TSN 5/45 1/4" 6,3 1-5 10-45 185 0,19
1196731 TSN 10/90 /4" 6,3 10-45 20-90 185 0,19

207



Momentgereedschap

TSC w & [D 2] &
Momentsleutel TSC SLIPPER h
1-10 Nm / met schaal

(&)

> Verstelbare momentsleutel met schaalverdeling > Certificaat volgens DIN EN IS0 6789 +/- 6 %
> 1/4" aandrijfvierkant met geintegreerde ratelfunctie tolerantie
: E > Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen > EPA (Electrostatic Protected Area) conform

> Slipmechanisme voorkomt overtrekken

Code Nr. | B@mm Nm l«mm»| Luuluul LS
1196480  TSC5 1/4" 6,3 1-5 195 0,05Nm 0,235
1196510  TSC10 1/4" 6,3 2-10 195 0,7Nm 0,235

“ TBN KN I CKER (@A) AANDRIJVING

U

Vast instelbare momentsleutel met Ronde penopname 16 mm of.b|.nnenrechthoek—
opname 9 x 12 mm van kwaliteitsstaal met

automatische knik-uitschakeling. Momentsleutel stiftborging.
met hoogste nauwkeurigheid. Gegarandeerde
aanhaalwaarden zonder te overtrekken o, DOORKNIKKEN

Alle TBN KNICKER knikken bij het draaipunt door met 20°,
wanneer het ingestelde draaimoment wordt bereikt.

De modellen TBN2 G/ 10 G kunnen ook worden ingesteld
op een doorknikhoek van 90°.

RUBBEREN HANDGREEP

Ergonomisch en handvriendelijk. Voorkomt wegglijden

GEPATENTEERD MECHANISME

Staat garant voor een lange productlevensduur bij
gegarandeerde nauwkeurigheden.

LICHTE STALEN PIJP

Vast, stabiel en corrosievast.

Als optie vervaardigen wij de TBN KNICKER modellen TBN2 G/ TBN10 G
ook met verwisselbare, direct op het gereedschap bevestigde
voorzetstukken.

5-135 Nm 0,2-135N-m

FUNCTIONERINGS- TECHNIEK

PRINCIPE TBN KNICKER TBN2 G / TBN10 G worden
Bij het gebruiken van de TBN met "Double Positive"- verstelsysteem in
KNICKER drukt het achterste waarde veranderd.

deel van het aandrijfstuk tegen
de steunrol. Bij bereiken van de
vast ingestelde waarde springt
de hevel over en het voorste
deel van het aandrijfstuk

knikt door
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TBN
Knikmomentsleutel TBN KNICKER
0,4-135 Nm / vast ingestelde waarde

]

GED

s |l

"

(&)

> Vast instelbare momentsleutel - zonder schaal

> 9x12 mm binnenrechthoek-opname of 16 mm
pen-opnamwe

> Thv rechts- en linksom aanhalen
(sleutel moet alleen 180° worden gedraaid!)

> Het knikken van de handgreep tot 20° bij het
bereiken van het ingestelde aanhaalmoment
maakt overtrekken onwaarschijnlijk.

> C(ertificaat volgens DIN EN 1S0 6789

> Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv
testapparaat

> Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij
bestelling Nm waarde opgeven (prijs op aanvraag)

> Nr.TBN2G/TBN10G: EPA (Electrostatic Protected Area)

conform

Code Nr. CImm ] Nm <mm | Se
7090690 TBN2G 9x12mm 0,4-2 133 0,1
7090770 TBN10G 9x12mm 2-10 133 0,15
1824686  TBN25 16 5-25 265 041
1824694 TBN25G 9x12mm 5-25 265 041
1824708  TBN65 16 13-65 302 0,75
1824716  TBN65G 9x12mm 13-65 302 0,75
1824724  TBN135 16 27-135 408 1,03
1824732  TBN135G 9x12mm 27-135 408 0,83
8801 ~ e (@ (B
Momentsleutel Type 88 KNICKER -
150-1000 Nm / 100-750 Ibf-ft
Toepassing: > Uitvoering volgens DIN EN IS0 6789,
> Gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen herleidbaar op nationale normen
—ﬂgg—— in het bereik van 100 - 1500 Nm > Knikmechanisme (steel knikt door) als
> Industrie en automotive (vrachtwagens, uitschakelsignaal, voel- en zichtbaar,
bedrijfsvoertuigen) maakt overtrekken onwaarschijnlijk
Uitvoering: > Dubbelschaal in Nm en Ibf-ft
> Verstelbare momentsleutel - met schaal Leveringsomvang:
> 3/4" aandrijfvierkant met geintegreerde ratelfunctie > Momentsleutel type 88 KNICKER
> Geschikt voor rechts- en linksom aanhalen, > Testcertificaat volgens DIN EN 1S0 6789
vanwege doorsteekvierkant > Levering in een robuuste kunststof koffer
> Nauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van de
ingestelde schaalwaarde
Code Nr. | Bmm Nm Ibfft l«<mm | Sie®
3022854  8801-01 3/4" 20 150-700 100-500 1.250 10,0
3022862  8301-02 3/4" 20 200-800 150-600 1.250 10,0
3022870  8301-03 3/4" 20 300-1000 200-750 1.460 12,0

WWW.GIEDORIE.COM
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ﬂ TYP AD S- E D S = \ 1 DUIDELIJKE PRODUCTIDENTIFICATIE

het typeplaatje, artikel- en serienummer garanderen steeds

Moment5|el’|te| met sleepwuzer een traceerbaarheid in het kader van het beheer van uw
ideaal voor test-, controle- en meetgereedschappen.
onderhoudswerkzaamheden

STABIELE PLJP:

i lichtmetalen pijp met kunststof overtrokken.
PRAKTISCH HANDVAT
vorm van het handvat volgens de nieuwste ergonomische
5 inzichten. vet- en olieafstotend.
GEINTEGREERDE RATEL
Met dubbele vierkantaandrijving. Maakt het mogelijk
snel rechts en links aan te trekken.
DUBBELE SCHAAL
Nm en Ibf-in/Ibf-ft met hoofd- en sleepwijzer,
beschermd door een sterk venster van Trogamid "T".
TECHNIEK
s o
AD5-EDS |9 |l |5 @
Momentsleutel met sleepwijzer
0,8-2000 Nm / 7 Ibfin - 1500 Ibf-ft
> Aanwijzende momentsleutel met > Ingebouwde overbelastingsbeveiliging -
wijzerplaat en sleepwijzer mechanische stop bij max. 25 % overbelasting
. > Thv gecontroleerd aanhalen (rechts-/linksom) van de maximale waarde
Q‘ El _ ___.- en ter controle van aanhaalwaarden > Lichte, robuuste aluminium constructie
) > 1/4",3/8",1/2",3/4" of 1" dubbel aandrijfvierkant > Modellen Nr. ADS4 tot en met ADS40 :
> Modellen Nr. ADS4 tot en met Nr. DDS800S: EPA (Electrostatic Protected Area) conform
met geintegreerde ratelfunctie > De modellen Nr. CDS400S tot en met EDS2000
> Certificaat volgens DIN EN 150 6789 +/- 4 % hebben standaard een audio-visueel signaal
tolerantie
Code Nr. Type | @mm Nm Ibfin Ibfft EPA ~mm»| Luuluul Hoogte Siae
7651390  ADS4 Dubbel vierkant 1/4" 6,3 0,8-4 7-35 X 244 1Nm/11bfin 61 0,52
7651470  ADS12D Dubbel vierkant 1/4" 6,3 2,4-12 21-105 X 244 5Nm/2Ibfin 61 0,52
7651550  ADS25 Dubbel vierkant 3/8" 10 5-25 44-220 X 244 1Nm /10 Ibfin 69 0,52
7651630  ADS40 Dubbel vierkant 3/8" 10 8-40 72-360 X 244 1Nm /10 Ibfin 69 0,52
7651710  BDS80E Dubbel vierkant 12" 12,5 16-80 12-60 0 435 2Nm/ 1 Ibfft 86 1,36
7651980  BDS200 Dubbel vierkant 12" 12,5 40-200 30-160 0 515 5Nm/5 Ibfft 86 141
7652280  (DS400S Dubbel vierkant 3/4" 20 80-400 60-300 0 710 10 Nm /10 Ibf-ft m 3,20
7652010  DDS800S Dubbel vierkant 3/4" 20 160-800 120-600 0 1.000 20Nm /20 Ibfft 123 4,90
1196790  EDS1400 Dubbel vierkant 1 25 280-1400 200-1000 0 2.040 25Nm/ 25 Ibfft 138 16,7
1196804  EDS2000 Dubbel vierkant 1" 25 400-2000 300-1500 0 2.040 50 Nm /50 Ibf-ft 138 16,7
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H E-TORCQ/QR

Elektronische momentsleutel
0,25 - 60 Nm (QR-modellen)
10 - 1000 Nm (Q-modellen)

KRACHTIG. VARIABEL.

Opnames: rechthoekopname SE 9x12 (E-Torc Q 100)
en SE 14x18 (E-Torc Q 200, 300)

GROOT UITLEESVENSTER

Groot grafisch TFT-display met een beelddiagonaal van
109 mm (4,3") met aanraakfunctie, dat met handschoenen
kan worden bediend.

ERGONOMISCH. VEILIG.

De ergonomisch vormgegeven handgreep maakt
ook bij grote aanhaalmomenten een eenvoudig en
veilig gebruik mogelijk.

FLEXIBEL. POSITIONEERBAAR.
LAADSTATION

Voor eenvoudige bediening: Gereedschapsopname 60° draai-

Laadstation voor twee lithiumion- acaus baar in beide richtingen ten opzichte van de behuizing (120°)

(optioneel)

ACCU

Krachtige lithium-ion-accu met — 0
INTUITIEF. ZICHTBAAR. snelwisselsysteem

Intuitieve bediening van de besturings-
software naar keuze via touch-functie ALLE GANGBARE MEETMETHODEN:
of zes hardwaretoetsen, alsmede extra
bevestigingstoets in uiterst robuuste
uitvoering.

 Draaimoment * Draaimoment/draaihoek

o losdraaien/vastdraaien e Doordraaien

o Strekgrens * Hoge meetnauwkeurigheid bijv.
draaimoment +/- 1% +/- 1 digit

Instellen van verschillende [ '
gebruikers en beheer van \ n
Overzichtelijke gebruikersaccounts mogelijk
weergave van de

meetresultaten

Parameterbeheer voor voor-

en hoek zetstukken en steekmaten
Curveweergave en 513 | == Draadloze communicatie
evaluatie direct op de e rrrr—— | (wifi 2,4 GHz en 5 GHz)

E-Torc Q mogelijk 1} of USB-mini-interface

Samenvatting en beoordeling
van de meetwaarde

Signalering akoestisch, o,
i ®
Getrebe_t.xmi visueel en als trilling <)

(Getriebegehasuse
Parameter 1
Werken met
stroomdia-
grammen
(workflows)

Overzichtelijke invoer van de
doelwaarde via het aanraakscherm

m
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ET2SA

Elektronische momentsleutel E-torc
2-1000 Nm /1,5-750 Ibf-ft,

met hoekverdraaiings-meting

v

v

v

v

v

v

Thv het gedocumenteerd aanhalen van zowel
aanhaalmoment als hoekverdraaiing

Optische, akoestische en voelbare signalering
Grafische evaluatie met gratis software

Grafisch display met hoog contrast en
achtergrondverlichting

1/4" vierkant, 9x12, 14x18 rechthoek-opname, 22 en
28 mm pen-opname (afhankelijk van het model)
Analyse van schroefverbindingen

VoV VvV

v oV

Procesheheersing

Fabriekscertificaat volgens DIN IS0 6789
Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-7
Afleesnauwkeurigheid aanhaalmoment:

+/-1%, +/- 1 cijfer van de afleeswaarde
Demonstratie en overleg - technische buitendienst
Verdere opties op aanvraag: doordraai-
aanhaalmoment, rekgrens, etc.

Code Nr. | @mm CJmm ] Nm Ibf-ft a d Liyiens
2795493  ET2SKA 25 1/4" 6,3 2-25 1,5-18 35 347 0,85
2795612  ET25KA 150 12" 12,5 9x12 10-150 7-m 35 514 133
2795620  ET2SKA 300 12" 12,5 14x18 30-300 22-221 35 753 1,84
2795639  ET2SZA 600 22 100-600 74-443 35 1.055 3,22
2795655  ET2SZA 1000 28 100-1000 74-750 40 1.488 5,68
TT3KH 2 [P |k B
Elektronische momentsleutel o S
TorcoTronic Il
10-350 Nm / 7.4-258,2 |bf-ft > Microprocessorgestuurde, > Verschillende steekmaten thv
elektronische momentsleutel insteekgereedschappen zijn programmeerbaar
> Meting van aanhaalmoment en hoekverdraaiing > Eenvoudige bediening, gebruikersvriendelijke
> Thv het gedocumenteerd rechts- en linksom menunavigatie met pictogrammen
.M aanhalen > Goed leeshare, verlichte display
> Software inbegrepen > Fabriekscertificaat volgens GTTWN0O1
> 5aanhaalparameters kunnen worden opgeslagen > Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-7
> 2000 geheugenplaatsen
> Meetnauwkeurigheid aanhaalmoment:
+/-1%, +/- 1 cijfer
> Meetnauwkeurigheid hoekverdraaiing: +/- 1%,
maar minimaal -+/- 1° van 360° bij minimaal 4°/sec.
Code Nr. | B@mm CImm Nm Ibf-ft oy
2648636  TT3KH 120 12" 12,5 9x12 10-120 7,4-885 1,74
2648644  TT3KH 350 12" 12,5 14x18 70-350 51,6-258,2 1,20
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CH
Elektronisch testapparaat Capture Hub
0,1-25Nm /0,08 -18 Ibf-ft

i
= ®

N

Digitaal testapparaat tbv momentsleutels en
momentschroevendraaiers

Licht en robuust agv aluminium behuizing,
horizontale en verticale montage mogelijk

4 modellen met een bereik van 0,1-25Nm

Met 1/4" 4-kant opname (CH25 met 3/8")
Meettolerantie +/- 1% bij alle afleeswaarden

4 Meetmodi: glijdende waardeweergave (track),
1e afslagpuntherkenning (first peak), hoogste
waarde (peak), momentschroevendraaier-controle
Incl. opzetstuk thv schroefverbinding-simulatie van
momenschroevendraaiers

Omschakelbare eenheden:

Nm, ctNm, Ibf-ft, Ibf-in, ozf-in

50 testprocedures programmeerbaar

Geheugen thv 2000 meetresutaten

Overzichtelijke en contrastrijke TFT Display

VoV VvV N

N N N

v Vv

> Uitbreidbaar met extra Capture-Sensor
(aansluiting beschikbaar)

> Krachtige lithium-ionbatterij thv
netstroom-onafhankelijk werken

> Gegevensuitvoer en netvoeding via USB-aansluiting

> Optioneel: PC evaluatiesoftware "Capture Manager"
(2908778)

Leveringsomvang:

> (apture Hub

> Schroefverbinding-simulator

> USB-kabel

> Netvoeding met Eurostekker

> Gebruiksaanwijzing

> Testcertificaat

> Stabiele kunststof koffer met inlegwerk

Code . Nm Ibf-ft Omm ae Se
3128903 (H1 0,1-1 0,08-0,75 6,3 1/4" 0,5
3124045 (H2 0,2-2 0,15-1,5 6,3 1/4" 0,5
3124053 (H5 0,5-5 0,4-3,65 63 174" 05
3124061 (H25 2,5-25 3,65-18 10,0 3/8" 0,5
NIEUW )
> Digitaal testapparrat tbv momentsleutels en > Autostartfunctie bij het inbrengen van een
CL momentschroevendraaiers

Elektronisch testapparaat Capture Lite
0,02-350 Nm / 0,015 Ibf-ft - 260 Ibfft

N

Licht en robuust door aluminium basishehuizing
5 modellen in het bereik van 0,02 Nm tot 350 Nm
Met 1/4", 3/8",1/2" vierkante houder

(CL1 en CL10H met 1/4" zeskante schacht)
Meettolerantie +/- 1% bij alle afleeswaarden

3 meetmodi: zwevende waardeweergave (track),
knikpuntdetectie (eerste piek),
piekwaardemeting (piek)

Eenvoudige bediening door 1-toets-bediening
(meetmodus, eenheid)

Omschakelbaar tussen Nm, Ibf-ft en Ibf-in
Optimale leeshaarheid dankzij het goed verlichte
OLED-display met één regel

v Vv

N

N

N

v Vv

draaimomentgereedschap
> Auto-slaapstand wanneer niet in gebruik
> Eenvoudige montage op de tafel of aan de muur
> Voeding en data-uitvoer via USB-aansluiting

Leveringsomvang:

> Capure Lite

> USB-aansluitkabel

> Adapter (afhankelijk van het model)

> Gebruiksaanwijzing

> Testcertificaat

> Stabiele kunststof koffer met inlegwerk

Code Nr. Nm Ibfft Omm Omm a- Adapterinch Sige
3297888 (L1 0,02-1 0,015-0,74 6,3 132
3119319 (L10 0,25-10 0,19-7,4 6,3 6,3 1/4" 1/4" 1,42
3297896 (L10S 0,25-10 0,19-7,4 6,3 174" 1,42
3297918  (L150 5-150 3,7-110 10,0 3/8" 1/4" 1,52
3297926 (L350 10-350 7,4-260 12,5 12" 3/8" 1,65
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Code Nr. Omm Se
> indina-
SFhroefverblnd|ng 3119289 RF2 5mm 0,5
simulator voor het testen
RF van schroevendraaiers 3119297 RF5 5mm 05
Ca pture schroef- > 3 modellen in het bereik 3119300 RF25 6mm 0,5
verbinding-simulator van 0,02 Nm tot 25 Nm
0,02-25Nm /0,075 > Aanpasbaar aan de
lof-ft - 18 Ibf ft systemen Capture Hub
en Capture Sensor
> Eenvoudige montage
op het testapparaat
> Verschillende sterktes
van de schroefverbin-
ding kunnen worden
gesimuleerd (veerring-
enpakketten)
8612
Elektronisch testapparact DREMOTEST E
0,2-3150 Nm / 1,8 Ibfiin - 2323 Ibf-ft
> Thv controle/afstelling van rechtsom werkende > Seriéle interface RS232 thv PC
3 momentsleutels en momentschroevendraaiers > Geleverd met testcertificaat
el G ERRCHTE B > Plug & Work = zeer eenvoudig in gebruik > Optioneel: Auto-adapter thv 12 Volt voeding
"! > Hoge meetnauwkeurigheid: +/- 1% tolerantie (Nr. 8612-390),
¥ oremoreste .. . . R
e RS bij alle afleeswaarden, +/- 1 cijfer > Optioneel: Software thv plausibiliteitscontrole
> Autoreset (code 2834391)
> Omschakelbaar tussen Nm, Ibf-ft en [bf-in
Code Nr. Nm Ibfin Ibf-ft O O Resolutie Adapter She
2288311  8612-012 0,2-12 1,8-106 6,3 0.001 1/4",3/8" 3,0
1947699  8612-050 0,9-55 0,7-40,6 10,0 0.01 1/4",3/8" 3,0
1856111  8612-300 9-320 7-236 17,0 1.0 3/8%, 12" 30
1947702  8612-1000  90-1100 66-811 36 1.0 172", 3/4" 10,0
2529858  8612-3150  500-3150 369-2323 40,0 1.0 1 26,0
ETP = [ (&

Elektronisch momensleutel-testapparaat
0,5-3150 Nm / 0,4 - 2323 Ibfft

> Elektronisch testapparaat met geintegreerde
meetelektronica

> Testen, afstellen en certificeren van rechts- en
linksom werkende momentsleutels

> Horizontale of verticale controle conform
DIN EN 150 6789 mogelijk

> Fabriekscertificaat volgens VDI 2646

>

>

>

>
>

Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-8
Groot grafisch LC-display

Groot meetbereik in Nm, omschakelbaar naar cNm,
Ibf-ft of Ibf-in (modelafhankelijk)

Advies van onze technische buitendienst

Inclusief display, kabels en software

Adapterkabel RS232 naar USB optioneel verkrijgbaar
(code 1957880)

Code Nr. a- ] Nm Ibf-ft Resolutie Adapter She
2795663  ETP15 1/4" 6,3 0,5-15 0,4-11 0.001 - 438
2795701  ETP 100 12" 12,5 4-100 3-74 0.01 1/4",3/8" 10,0
2795728  ETP500 3/4" 20,0 20-500 14,8-369 0.1 3/8%1/2" 103
2795868  ETP 1000 3/4" 20,0 50-1000 36,9-737,6 0.1 3/8, 172" 10,3
2795884  ETP3150 1.1/2" 40,0 300-3150 221-2323 1.0 3/451" 26,8
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I HOEKVERDRAAIINGS-
METER 8200

o Bij gebruik van het hoekverdraaiingsmeter Nr. 8200 op het volgende letten:
de maximale hoogste belasting van de momentsleutel mag niet worden
overschreden. Houd absoluut in acht dat de maximale belastbaarheid van de
aandrijfvierkanten inclusief de door de hoekverdraaiing bereikte waarden
niet worden overschreden:

® 1/2" max. ca. 390 Nm

 3/4" max. ca. 1330 Nm

8200 . > Hoekverdraaiing aanhaalmoment > Te gebruiken in combinatie met een geschikte
Hoekverdraaiingsmeter > Zowel met 1/2" als 3/4" aandrijfvierkant leverbaar momentsleutel
> Voor extra nauwkeurige hoekverdraaiing (0 - 360 °) > De maximale belasting van de momentsleutel mag
bij het gecontroleerd aandraaien van bouten nooit worden overschreden!

> Nr.8200-01/-02 met schuifklauw en magneetarm
> Nr.8200-11 alleen met magnetische arm

Code Nr. | a- &' mm £, Sioe

1195980  8200-01 n 7" 80 0-360° 033

7718480  8200-11 7" 112" 82 0-360° 033

7716510 820002 34" 3/4" 120 0-360° 053

gg?tie[gsl\t/le]eksleutel > Voor het oplossen Code Nr. O mm [ mmZcs ©-mm Steekmaat Sioe
167 van moeilijke 7774470  8791-07 7 16 5 20,5 32,0 0,700
metrisch montageproblemen 7774550 879108 8 16 5 205 32,0 0,097
¢ ?Z";:E"ame RS 7774630 879109 9 16 5 25 320 0,098
7710070 879110 10 16 7 29 320 0,106

7710150 8791-11 1 16 7 29 320 0,106

7676890 879112 12 16 7 29 320 0,106

7710230 879113 13 16 8 345 320 0,106

7710310 879114 14 16 8 34,5 320 0,106

7710580 879115 15 16 8 345 320 0,116

7710660 879116 16 16 9 nE 320 0,141

7710740 879117 17 16 9 05 320 0,141

7676970 879118 18 16 9 nE 320 0,148

7710820 879119 19 16 10 45 320 0,157

7710000 879120 20 16 10 45 320 0,157

7677000  8791-21 2 16 10 45 320 0,180

7711040 87912 22 16 1 56 320 0212

1977164 87913 23 16 1 56 320 0216

7711120 879124 4 16 1 56 320 0216

1552279 879125 25 16 1 56 320 0,220

1552287 879126 26 16 1 56 320 0,220

7711200 879127 27 16 12 60,5 320 0,220

1207008 §791-28 28 16 12 68 320 0,300

1552309 8791-29 29 16 12 68 320 0,300

7774710 879130 30 16 12 68 320 0,220

7774980 879132 32 16 12 68 320 0,220

1552317 879136 36 16 12 68 320 0,300
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g;%ie[@ls:t]eeksleute\ > Voor het oplossen Code Nr. OAF 0 mm;cs © - mm Steekmaat Sioe
167 van moeilijke 1821 s 14 16 5 25 32,0 0,090
inch montageproblemen 7720030  8791-5/16"  5/16" 16 5 205 320 0,100
> Pen-opname diameter 1211447 8791-3/8"  3/8" 16 7 29 320 0,100

16mm 7720110 87917/16" 716" 16 7 2 32,0 0,110

e 7720380  §791172" 12" 16 8 345 320 0122
% 7720460  87919/16"  9/16" 16 8 345 32,0 0,119
7720540  87915/8"  5/8" 16 9 ns 32,0 0,142

7720620  §791-11716"  11/16" 16 9 ns 320 0142

7720700  §7913/4" 34" 16 10 45 32,0 0,156

1211439 8791-13/16"  13/16" 16 10 45 32,0 0,156

7720890 §7917/8" 78" 16 n 56 320 0216

7720970 8791-15/16"  15/16" 16 n 56 32,0 0220

7721000 8791-1" " 16 1 56 32,0 0220

7721190 §791-11/16"  1.1/16" 16 12 60,5 320 0,230

7721270 §7911.1/8"  1.1/8" 16 12 68 32,0 0230

7776170 8791-13/16"  13/16" 16 12 68 32,0 0,230

7776250 §791-11/4" 114" 16 12 68 320 0,230

7776330 8791-15/16"  15/16" 16 12 68 32,0 0,300

ggieaeﬁ/lril\r:gs\eutel 67 Voor het oplossen Code Nr. Omm 0 mm;c= © - mm Steekmaat oy
metriach van moeilijke 7775010 879207 7 16 8 15 32,0 0,095
montageproblemen 7775280 879208 8 16 8 15 32,0 0,095

> 52"‘0""3’““'3"‘“” 7775360 879209 9 16 8 15 320 0,100

e 7712600 8792-10 10 16 10 195 32,0 0,100

7712790 879211 n 16 10 195 32,0 0,100

7677190 §792-12 12 16 10 195 320 0113

7712870 §792-13 13 16 12 35 32,0 0113

7712950 8792-14 n 16 12 35 32,0 0,126

7713090 8792-15 15 16 12 35 320 0126

7713170 8792-16 16 16 13 285 32,0 0,126

7713250 879217 17 16 13 285 32,0 0,130

7677270 §792-18 18 16 13 285 320 0,130

7713330 879219 19 16 i 315 32,0 0132

7713410 879220 2 16 4 315 32,0 0132

7677350 879221 31 16 n 315 320 0132

7713680 879222 2 16 15 395 32,0 0,171

1211471 879223 3 16 15 395 32,0 0,181

7713760 8792-24 %4 16 15 395 320 0,181

7713840 879227 27 16 16 ns 32,0 0,181

SZSESeiﬁ?gsleute\ 167 > Voor hetoplossen Code Nr. O"AF 0 mm;c= ©mm Steekmaat Sie
inch van moeilijke 1211455 §792-1/4" 14" 16 8 15 32,0 0,100
montageproblemen 7721350 8792:5/16"  5/16" 16 8 15 32,0 0,100

> Pen-opname diameter 1211498 §7923/8' 38" 16 10 195 320 0,100

16mm 7721430 87927/16"  1/16" 16 10 195 32,0 0,100

7721780 8792-9/16"  9/16" 16 12 35 32,0 0,100

7721860 §792-5/8"  5/8" 16 13 285 320 0128

1211463 8792-13/16"  13/16" 16 13 285 32,0 0,160

7722160  §792-7/8"  7/8" 16 15 395 32,0 0173

7722240 §792-15116"  15/16" 16 15 395 320 0,180

7722320 §792-1" " 16 15 395 32,0 0,180

7722400  8792-11/16"  1.1/16" 16 16 e 32,0 0,180
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8797
Opsteek-ringsleutel open 16 Z
metrisch

> Dé oplossing bij lastige montageproblemen,
eenvoudig uitwisselbaar

> Pen-opname dia

meter 16 mm

Code Nr. O mm [ mm;c O-mm max. Nm i)lzz?lngsbreedte Steekmaat She
1211587  8797-07 7 16 8 15 7,0 55 32,0 0,08
1211595  8797-08 8 16 8 15 6,5 6 32,0 0,08
1211641  8797-12 12 16 10 19,5 13,0 9 32,0 0,12
8756 m 550
Opsteek-stiftsleutel thv > Voor het.o.[.)lossen ode e © ’ Steekmaat ’
binnenzeskantschroeven van moeilijke 7773740  8756-03 3 16 320 0,098
162 montageproblemen 7773820 875604 4 16 320 0,103
metrisch > Pen-opname diameter
o 7773900 875605 5 16 320 0,106
7774040  8756-06 6 16 32,0 0,108
7774120  8756-08 8 16 32,0 0,116
875;’ ool > Ratelin 3/8" of 1/2" Code Nr. | 8 ¢ Type Steekmaat Belastbaarheid Sige
psteek-ratelkop X
167 > Pen-opname diameter 7711980 875401 38" 10 16 Doorsteekvierkant 320 3/8" =135Nm 0,17
16 mm
7712010  8754-02 12" 125 16 Omschakelbare ratel 32,0 1/2"=340N 0,27
> 3/8"tot 135 Nm ! f m
- 1 continu belastbaar
P . [ > 1/2"tot 340 Nm
g continu belastbaar
i
8720 L8793 > vast vierkant Code Nr. | [ g Steekmaat Belastbaarheid Sige
psteek-
Oomdruf\/ierkgnt > Pen'opname 7709490 8790-00 3/8" 10 16 32,0 3/8"=135Nm 0,159
167 diameter 16 mm " "
7709570  8793-00 12 12,5 16 32,0 1/2" =340 Nm 0,174
> 3/8"tot 135Nm
continu belastbaar
— > 1/2"tot 340 Nm
: continu belastbaar
g
8795 — - —
Opsteek-steeksleutel > Voor het oplossen Code N O mm ) mm;c> ©-mm Steekmaat Sige
o227 van mogilijke 7707010  8795-22 n n 1n 52 56,0 033
metrisch I i 0L T 7707280 879524 24 2 n 2 56,0 032
. > Pen-opname diameter
/" 22 mm 7707360  8795-27 27 22 1 64 56,0 0,38
\l‘, 7707440  8795-30 30 22 12 64 56,0 0,37
\\/ 7707520  8795-32 32 22 12 755 56,0 0,45
7677430  8795-34 34 22 12 75,5 56,0 0,43
7707600  8795-36 36 22 12 755 56,0 0,43
7707790  8795-41 4 22 12 94 56,0 0,58
7707870  8795-46 46 22 12 94 56,0 0,53
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8796 _— . .
Opsteek-ringsleutel > Voor het oplossen Code Nr. O.mm ] mm;c O-mm Steekmaat LS
507 van moeilijke 7707950 879622 22 2 15 38 56,0 035
metrisch montagepmb'?me" 7708090  8796-24 24 n 15 38 56,0 033
_ ‘ ¢ ;;"n;‘;f"ame diameter 08170 gr9627 27 2 17 46,5 56,0 037
() N j 7708250  8796-30 30 2 17 46,5 56,0 0,35
7708330  8796-32 32 22 20 54 56,0 0,42
7677510  8796-34 34 22 20 54 56,0 0,42
7708410  8796-36 36 22 20 54 56,0 0,39
7708680  8796-41 4 22 22 68 56,0 0,56
7708760  8796-46 46 22 22 68 56,0 0,52
ggisekvierkant > Vast vierkant Code Nr. | 8 ¢ Steekmaat Belastbaarheid o=
o7 > 3/4"tot 850 Nm 7708840  8794-00 34" 20 22 560 3/4" =850 Nm 0,558
continu belastbaar
> Pen-opname diameter
22 mm
8794 5 )
Opsteek-ratelkop > Voor het oplossen Code Nr. ] ] [ Type Steekmaat Belastbaarheid oy
o207 van moeilijke 2961385  8794-02 34 20 2 Omschakelbare ratel 56,0 3/4" =850 Nm 1,01
montageproblemen 1427318 879403 344" 20 22 Doorsteekvierkant 56,0 3/4" =850 Nm 0,950
> Pen-opname diameter met pi
pin
Sy 22 mm
> 3/4"tot 850 Nm
- b_f_) continu belastbaar
-]
.
8798 — . .
Code Nr. O.mm ] mm;c O-mm Steekmaat oprS
Opsteek-steeksleutel > Voor het.o.[')lossen !
287 van moe|||Jke 1565346  8798-36 36 28 16 77,5 75,0 19
metrisch montageproblgmen 1565354  8798-41 4 28 19,5 89 75,0 19
o > Pen-opnamediameter  “cciey grogas 46 2 2 % 750 19
B 28mm 1565370  8798-50 50 28 21,5 108 75,0 19
- > Speciale maten op - ! d !
C—"\
aanvraag 1565389  8798-55 55 28 245 1185 750 21
1565397  8798-60 60 28 245 129,5 75,0 2,1
1565400  8798-65 65 28 28 140,5 75,0 24
1565419  8798-70 70 28 30 151 75,0 29
1565427  8798-75 75 28 31,5 163 100,0 4,0
8799 S - =
Code Nr. O mm [ mmZc ©-mm Steekmaat Sae
Opsteek-ringsleutel 22 Z > Voor het.oly')lossen ’
metrisch van moeilijke 1565494 879936 36 2 19,5 60 750 16
montageproblemen 1565508  §799-41 41 28 205 66 750 18
> ;;"r:p"ame diameter 1565516 879946 46 2 25 75 750 21
m
> Speciale maten op 1565524  8799-50 50 28 23,5 75 75,0 14
aanvraag 1565532  8799-55 55 28 25 88 75,0 24
- 1565540  8799-60 60 28 26 94 75,0 25
1565559  8799-65 65 28 29 101 75,0 29
1565567  8799-70 70 28 325 110 75,0 2,0
1565575  8799-75 75 28 34 117 75,0 45
1565583  8799-80 80 28 35 123 75,0 48
8794 . )
Opsteek-ratelkop > Voor het oplossen Code Nr. a [ ] 0 Type Steekmaat Belastbaarheid Sae
287 van moeilijke 1566032  8794-05 3/4" 20 28 Doorsteekvierkant 75,0 3/4"=1000 Nm 18
montageproblemen met pin
= > Pen-opname diameter
28 mm
oD > 3/4"tot 1000 Nm
‘\_"/ continu belastbaar

218



Momentgereedschap

7112 — - ——
Code Nr. O mm CJmm mm;c ©-mm Steekmaat Sioe
Insteek-steeksleutels > Voor het.o.[.)lossen -
Ox12 van moelluke 7688390  7112-07 7 9x12 55 20 17,5 0,035
metrisch montagepmblemen 7688550 711208 8 9x12 55 215 17,5 0,035
> SE-opname 9x12
7679050  7112-09 9 9x12 55 23 17,5 0,035
7688630  7112-10 10 9x12 55 24,5 17,5 0,040
7688980  7112-11 n 9x12 55 26 17,5 0,030
7679560  7112-12 12 9x12 55 27,5 17,5 0,035
7689010  7112-13 13 9x12 55 29 17,5 0,035
7689360  7112-14 14 9x12 75 31 20,0 0,040
7689440  7112-15 15 9x12 75 33 20,0 0,040
7679990  7112-16 16 9x12 7,5 35 20,0 0,045
7689600  7112-17 17 9x12 75 37 20,0 0,050
7684560  7112-18 18 9x12 7,5 39 20,0 0,060
7689790  7112-19 19 9x12 75 41 20,0 0,060
7ele > Voor het oplossen Code Nr. O mm CJmm mmcs ©-mm Steekmaat &%
Insteek-ringsleutels p
M van moeilijke 7691340 721207 7 9x12 8 20 175 0,030
metrisch e g3 e S 7691420 721208 8 9x12 8 2 175 0,030
> SE-opname 9x12
7691690  7212-10 10 9x12 8 20 17,5 0,030
7691770  7212-11 1 9x12 8 20 17,5 0,030
7677940  7212-12 12 9x12 12 22 17,5 0,035
7691930 7212-13 13 9x12 12 22 17,5 0,035
7692230 7212-14 14 9x12 12 23 17,5 0,040
7692580 7212-15 15 9x12 12 24 17,5 0,040
7678080  7212-16 16 9x12 13 26 17,5 0,040
7692740  7212-17 17 9x12 13 27 17,5 0,040
7678160  7212-18 18 9x12 13 28,5 17,5 0,040
7692820  7212-19 19 9x12 13 30,5 17,5 0,040
7678240 7212-21 21 9x12 15 33 17,5 0,050
7693040  7212-22 22 9x12 15 345 17,5 0,050
7312 q
Insteek- > Voor het oplossen Code N Omm [Omm mmicz> Omm ggz?mgsbreedte Steekmaat 5o
openringsleutels 9x12 van moeilijke
metrisch montageproblemen 7685290  7312-10 10 9x12 12 21 73 17,5 0,040
> SE-opname 9x12 7685370 731211 11 w12 1 25 87 175 0,040
7699590  7312-12 12 9x12 12 24 9 17,5 0,040
7679210  7312-13 13 9x12 12 25 10 17,5 0,040
7679480 7312-14 14 9x12 13 27 n 17,5 0,050
7685880  7312-17 17 9x12 13 31,5 14 17,5 0,065
7679640  7312-18 18 9x 12 15 33 14,7 17,5 0,065
7686260  7312-19 19 9x12 15 345 15,3 17,5 0,065
7679720  7312-22 22 9x12 15 39 17 17,5 0,065
74le > Voor het oplossen Code Nr. 8 8 Omm .~  mmic> ©mm  Steekmaat  Belastbaarheid LTS
Insteek-ratel p
ox12 van moeilijke 7672710 741200  1/4" 63  9x12 5 16,6 25 175 1/4"=30Nm 0,06
L T 7686500 741201 38" 10 9x12 5 232 34 175 3/8"=135Nm 0,14
> SE-opname 9x12
> Terughaalhoek 5° 7687230 741202 12" 125 9x12 5 242 34 175 1/2"=150Nm 0,15

‘ ) > 1/4"tot 30 Nm
continu belastbaar

> 3/8"tot 135Nm
continu belastbaar

> 1/2"tot 150 Nm
continu belastbaar
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7612 " . J— )
e tenkeierkont > Voor het oplossen Code Nr. ] ] COmm  mmic=  ©mm  Steekmaat Belastbaarheid &%
Ox12 vanmoeilike montage- 7672630 761200 14" 63  9x12 14 2 17,5 1/4'/30Nm 007
problemen 7679800 761201  3/8" 10 9x12 14 2 175 3/8"/135 Nm 0,07
> SE-opname 9x12
> 1/4"tot 30 Nm 7687900 761202 12" 125 9x12 14 2 175 1/2"/150 Nm 0,08
continu belastbaar
> 3/8"tot 135Nm
continu belastbaar
> 1/2"tot 150 Nm
continu belastbaar
78le Code Nr ( B o Omm mmic> ©-mm Steekmaat Sae
Insteek-bithouder > Voorhet oplossen ' :
ox12 van moeilijke montage- 2101645  7812-10 /4" 6,3 9x12 10 14 17,5 0,040
e 7697970 781200 5/16" 8,0 9x12 125 16 175 0,052
> SE-opname 9x12
% ]
791e Code N, ~mm»| CJmm mmc ©-mm Steekmaat oy
Insteck- > Voor het oplossen : 5 J
aanlashulpstuk van moeilijke montage- 7698190  7912-00 14 9x12 14,5 19 8,0 0,029
ox12 problemen
> Let op de fabrieks-
steekmaat!
SUKSE
; Code Nr. O mm COmm . h b Steekmaat Sae
Insteek-ringratelsleutel, > UD-profiel, fijnvertand ’
omachakelbaar > Met schakelpal 2827735 SUKSE910 10 9x12 7 77 by 40,0 0,07
Sxle > In combinatie met een 2827743 SUKSE913 13 9x12 7 9 257 42,0 0,09
9x12 mm moment-
= . sleutel of 9x12 mm 2827751 SUKSE9 17 17 9x12 6 10,6 33,6 45,0 0,13
; Of I insteekgreep 2827778 SUKSE919 19 9x12 6 17 363 52,0 015
lAGSEE o > Thv insteek-gereedschap 9x12 > Tot 150 Nm continu belastbaar
nsteek-opname greep > Zonder aanhaalmoment-functie
Sxle
Code Nr. CJmm L h b Loy
2827786  AGSE9 9x 12 267 18,5 22 0,32
/7118 > Voor het oplossen Code Nr. Omm Omm mmic> ©mm Steekmaat Fonen
Insteek-steeksleutels . p
14x18 van moeilijke montage- 7689870  7118-13 13 14x18 7 30 250 0,120
metrisch LI 7690020 711814 14 14x18 7 3 25,0 0,120
> SE-opname 14x18
7690100 7118-15 15 14x18 7 34 25,0 0,120
7685610  7118-16 16 14x18 9 35,5 25,0 0,125
7690370  7118-17 17 14x18 9 37 25,0 0,130
7686180  7118-18 18 14x18 9 39 25,0 0,130
7690450  7118-19 19 14x18 9 | 25,0 0,130
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Code Nr. O mm CJmm mmcs ©-mm Steekmaat &%
7686420 7118-21 21 14x18 1l 45 25,0 0,155
7690610  7118-22 22 14x18 n 47 25,0 0,150
7690880  7118-24 24 14x18 1" 51 25,0 0,170
7690960  7118-27 27 14x18 13 58,5 32,5 0,185
2212285  7118-29 29 14x18 13 63 32,5 0,220
7691260 7118-30 30 14x18 13 67,5 325 0,220
7687740  7118-32 32 14x18 13 67,5 325 0,220
1963708  7118-34 34 14x18 15 74 335 0,255
1963716  7118-36 36 14x18 15 78 36,0 0,257
1963724  7118-41 4 14x18 15 82 40,0 0,261
7218 S Wil Code Nr. O mm CJmm mm;c ©-mm Steekmaat LTS
Insteek-ringsleutels p
1418 vanmoeilijke montage- 7693120  7218-13 13 14x18 12 215 25,0 0,120
metrisch E?b'eme" 7693300 721814 14 14x18 12 23 250 0,120
> SE-opname 14x18
P 7693470  7218-15 15 14x18 12 24,2 25,0 0,115
7678320 7218-16 16 14x18 12 257 25,0 0,125
7693630 7218-17 17 14x18 12 27,2 25,0 0,125
7678830  7218-18 18 14x18 12 28,5 250 0,125
7693710  7218-19 19 14x18 12 30,5 25,0 0,125
7678910  7218-21 21 14x18 15 33 25,0 0,140
7693980  7218-22 22 14x18 15 34,5 250 0,140
7694280 7218-24 24 14x18 15 37,5 250 0,140
7694440 7218-27 27 14x18 17,5 41,5 31,0 0,150
7694790  7218-30 30 14x18 17,5 45 31,0 0,160
7695920  7218-32 32 14x18 17,5 475 31,0 0,165
7679130  7218-34 34 14x18 19 50,5 31,0 0,195
7696220  7218-36 36 14x18 19 53 31,0 0,195
7696300  7218-41 41 14x18 19 59 31,0 0,225
7418 > Voor het opl Code Nr. | e Omm .~ mmic  Steekmaat Belastbaarheid &%
Insteek-ratel e op URE
14x18 van moellljke montage- 7687580  7418-02 12" 125 14x18 7.2 28,8 25,0 1/2" =340 Nm 0,363
, 2;02:“'2;"9 - 7687660 741804 34" 20 14x18 72 355 33,0 3/4" =400 Nm 0,790
> Terughaalhoek 7°
b > 1/2"tot 340 Nm
= continu belastbaar
> 3/4"tot 400 Nm
continu belastbaar
/618 > Voor het oplossen Code Nr. | a Omm mmi=  Steekmaat Belastbaarheid She
Insteek-vierkant iliike
14518 Al 7688040  7618-02 n" 125 14x18 18 250 1/2" =340 Nm 0,206
montageproblemen
> SE-opname 14x18 7688200  7618-04 3/4" 20 14x18 25 25,0 3/4" =400 Nm 0,398
> 1/2" tot 340 Nm
continu belastbaar
> 3/4"tot 400 Nm
continu belasthaar
7918 . —
> Voor het oplossen Code Nr. ~mm > CImm mm, = ©-mm Steekmaat Siae
Insteek-aanlashulpstuk
1418 van moeilijke montage- 7698430 791800 25 14x18 15 2% 12,0 0,103
problemen
> SE-opname 14x18
> Let op de fabrieks-
steekmaat!
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