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PEGASUS DS
SEGATRICE A NASTRO SEMIAUTOMATICA PER TAGLI DA 0° A 60° A SINISTRA E DA 0° A 60° A DESTRA
SEMI-AUTOMATIC BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° LEFT AND FROM 0° TO 60° RIGHT

Standard
 Rotazione lama tramite inverter
 VAT - Visualizzatore angolo di taglio
 Spazzola motorizzata
 Riduttore ad ingranaggi (rendimento 95%)
 Carter arco incernierato
 Memorizzazione della posizione di 

   inizio e ritorno dell’altezza lama
 Visualizzazione gradi con display
 Fermi di battuta a -60°/-45°/0°/+45°/+60°
 Rotazione arco tramite volantino

Blade rotation by inverter
VAT - Cutting angle degrees display
Blade cleaning motorized brush
Gear box (efficiency 95%)
Hinged head guard
Start and return blade height position storing
Cutting angle visualization on digital display
 Stops at -60°/-45°/0°/+45°/+60°
 Head rotation by handwheel

Optional
SENS - LX - DOTM - NB1 BOX - NB2 BOX - 
TM - RPM1

Dotazioni accessorie 
Accessory equipments
C2 - CRS-PEG DS - FM…RSP - RFP2
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Ampio piano di appoggio  
in lato carico con rulli. 
Large loading side support 
with rollers.

Spostamento della morsa  
da destra a sinistra su guide 
lineari. 
Vice moving from right to 
left on linear guides.

Visualizzazione gradi con 
display. 
Cutting angle degrees di-
splay. 

* = L max 400 mm
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